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HAUPTKATALOG

Abdeckungen, Fassadenverkleidungen, Metalldecken,
Rheinzink, Sprenglerei und Zubehor, Befestigungen,
Rauchabscheider und Isolierungen.
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Unsere Anfertigungen
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Abdeckungen
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Polyurethanisolierplatten

UNI 28

893

Technische Eigenschaften

Polyurethanschaum mit hoher Dichte
bloRe Folie oder Alu-Feinblech

Stah | 1 Gerausch_verminderung
2 Seitliche Uberlappung von 1 % Trapezen
3 Perfekte Begehbarkeit
4 Beseitigung des Kondenseffekts

(C
(

Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?4/m) (cm3/m)
0,50 4,88 7,68 3,58
0,60 5,85 9,22 4,84
0,80 7,81 12,30 7,88

T 1 Max Nutzlastin Kg/m?
ht)

(einschl. Ei i

Starke Abstand cm
(mm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300
0,50 501 321 223 164 126 99 80 66 56
0,60 678 434 301 221 169 134 108 90 75
0,80 1103 706 490 360 276 218 177 146 123

Alu

Starke Gewicht JIxx Wxx

(mm) (Kg/m2) (cm?/m) (cm3/m)
c 0,60 2,05 9,22 6,83
q) 0,80 2,73 12,30 9,11
(@)
c 7 7 7 Max. Nutzlast in Kg/m?
> — (einschl. Eigengewicht)
X
O Starke Abstand cm
% (mm) 100 120 140 160 180
Q 0,60 452 314 231 177 139
< 0,80 603 419 308 235 186
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Polyurethanisolierpaneele

N
UNI 3 UNI 5

1000 1000

UNI 3 UNI 5
Mit geringeren Abmessungen erhéltliche \ Mit geringeren Abmessungen erhaltliche \
Ausfuihrung: roof Ausfuhrung: roof
=Stahl =Stahl
«Alu
Stahl Stahl
oben Stahl 0,4 mm oben Stahl 0,4 mm
unten Stahl 0,4 mm unten Stahl 0,4 mm
—_— U U
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
SP  gewich 150 2,00 250 300 350 4,00 450 W/mzK SP  gewich 1,50 2,00 250 3,00 350 4,00 450 W/mK
30 729 19 120 75 45 - - - 0,692 30 860 255 161 109 78 - - - 0,692
40 767 250 160 105 70 - - - 0,532 40 8% 206 196 137 99 73 a - 0,532
50 805 300 205 140 9 65 - - 0432 50 940 328 218 160 120 94 68 - 0432
60 843 340 250 170 120 90 65 - 0,364 60 980 37 239 179 141 14 8 62 0,364
80 919 460 340 240 180 135 100 75 0,276 80 10,60 305 279 216 175 146 123 97 0276
100 995 570 410 320 240 185 140 110 0,223 100 1140 442 30 255 211 177 153 130 0223
120 1071 670 460 390 300 220 175 140 0,190 120 1220 484 359 291 244 211 177 153 0190
oben Alu 0,6 mm unten oben Alu 0,6 mm unten
Stahl 0,4 mm Stahl 0,4 mm
—_— U J— U
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission c
SP  peso 1,50 2,00 250 3,00 350 4,00 4,50 W/mzK SP  peso 150 200 250 3,00 350 400 450 W/meK %
30 58 195 140 9 55 - - - 0,692 30 660 244 152 104 74 - - 0,692 c
40 625 285 111 130 85 - - : 0532 40 700 276 178 126 93 71 - - 0532 S
50 663 315 250 .60 10 & - - 0432 50 740 307 204 146 110 8 69 - 0432 X
60 7,01 375 275 195 155 110 80 = 0,364 60 7,80 339 219 159 123 98 80 67 0,364 8
80 777 45 335 260 20 170 130 95 0276 80 860 372 250 187 149 123 103 87 0276 Xe)
100 8,53 580 420 330 270 225 180 135 0,223 100 9,40 400 279 214 176 147 126 109 0,223 Q
120 929 630 500 390 35 270 230 170 0,190 120 1020 432 307 243 203 173 149 131 0190 <
UNI 3 Mono UNI 5 Mono
Mit geringeren Abmessungen erhéltliche Mit geringeren Abmessungen erhaltiiche
Ausfiihrung: Ausfuhrung:
~Filzpappe =Filzpappe
eAlu-Feinblech «Alu-Feinblech
UNI 3 Farm UNI 5 Farm
Mit geringeren Abmessungen erhéltiiche Mit geringeren Abmessungen erhéaltliche
Ausfuhrung Ausfihrung
=Glasfaser =Glasfase
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Abdeckungen

UNI 1000 R

1000

] 250
"\ ; \ N\ N\

L

UNI 1000

Mit geringeren Abmessungen erhéltliche \
Ausfuihrung: roof
=Stahl

«Alu

oben Stahl 0,4 mm
unten Stahl 0,4 mm

V]
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
SP  Gewich 1,50 2,00 250 3,00 3,50 4,00 4,50 W/m? K
30 8,40 235 140 90 55 - - - 0,692
40 8,70 270 175 115 80 53 - - 0,532
60 9,60 33 215 160 120 95 65 - 0,364

oben Alu 0,6 mm
unten Stahl 0,4 mm

Abstand zwischen den Auflagen A A Trans:’rjﬂssion
SP Gewich 1,50 2,00 250 3,00 3,50 4,00 4,50 W/m? K

30 6,40 20 132 8 54 - - - 0,692

40 6,80 256 158 106 73 51 - - 0,532

60 7,60 320 199 138 103 78 60 - 0,364

UNI 1000 Mono

Mit geringeren Abmessungen erhéltliche
Ausfuhrung:

*Filzpappe

=Alu-Feinblech

UNI 1000 Farm
Mit geringeren Abmessungen erhéltliche Ausfuhrung
= Glasfaser
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UNI Roof 28 R

893

112

UNI Roof 28
Mit geringeren Abmessungen erhéltliche \
Ausfuhrung: roof
=Stahl
=Alu
Stahl
oben Stahl 0,5 mm
unten Stahl 0,4 mm
. U
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
SP Gewich 2,00 250 3,00 350 4,00 4,50 5,00 W/m?2 K
40 10,08 376 252 182 134 102 78 60 0,469
80 1168 633 445 333 258 207 164 135 0,259
Alu

oben Alu 0,7 mm
unten Stahl 0,4

Abstand zwischen den Auflagen A A Transr:ission
SP Gewich 2,00 250 3,00 350 4,00 450 5,00 W/m? K
40 7,88 431 282 200 146 109 85 65 0,469
80 9,48 674 471 352 273 216 175 142 0,259

UNI Roof 28 Mono

Mit geringeren Abmessungen erhaltliche
Ausfihrung:

=Filzpappe

=Alu-Feinblech

UNI Roof 28 Farm
Mit geringeren Abmessungen erhéltliche Ausfihrung
« Glasfaser
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UNI Coppo UNI Parete
sichtbare Befestigung =

197

L
UNI Coppo
Mit geringeren Abmessungen erhaltliche
Ausfihrung:
=Stahl Stahl
«Alu

oben Stahl 0,4 mm
unten Stahl 0,4 mm

.

Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
oben Stahl 0,5 mm

e sp Gewich 200 250 300 350 400 W/m?K
40 742 45 15 9 65 50 0,550
U 50 781 185 150 15 8 65 0440
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission 80 8,98 305 245 190 140 105 0.280
sp Gewich 1,50 2,00 2,550 3,00 W/m2K 100 9.76 35 05 240 175 1% oo
30 105 282 175 83 41 039
40 1090 33 195 101 80 0341
50 130 M7 208 13 74 0300
60 70 3% 20 128 & 0,253 Alu
80 1215 402 255 151 94 0214
100 1330 440 283 179 108 0190 oben Alu 0,6 mm

unten Alu 0,6 mm

u
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission

UNI Coppo Mono sp Gewich 2,00 250 300 350 400 W/meK

Mit geringeren Abmessungen erhéltliche 40 607 160 130 95 B - 0550

Ausfiuhrung: 50 6,46 200 165 U5 9 70 0,440

=Filzpappe 80 7,63 320 260 185 140 110 0,280

= Alu-Feinblech 100 841 400 320 225 170 135 0,220

UNI Coppo Farm _ _

Mit geringeren Abmessungen erhaltliche Technische Eigenschaften

Ausfihrung:

Verfugbare Farben - oben Produktion hoher
Starken fur
Kuhlzellen

Abdeckungen

1 Ziegelrot
2 Antikes Ziegelrot
1 2 3 3 dunkelbraun

Teil - sichtbare Befestigung
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UNI Wall R UNI Onda 2

Verborgene Befestigung Verborgene Befestigung
4M:7

oben Stahl 0,4 mm

unten Stahl 0,4 mm

oben Stahl 0,5 mm

U unten Stahl 0,5 mm
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
sp Gewicht 2,00 250 300 350 4,00 W/mzK

U
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission

30 7,06 110 85 65 - - 0,710
40 742 145 115 90 65 50 0,550 SP  Gewicht 2,00 250 3,00 350 4,00 450 5,00 W/m? K
50 781 185 150 15 85 65 0,440 50 12,12 246 204 180 153 101 76 48 0,410
60 8,20 225 180 140 105 80 0,370
80 8,98 305 245 190 140 105 0,280
100 9,76 385 305 240 175 135 0,220 Technische Eigenschaften
120 10,54 465 370 290 215 165 0,190
140 11,20 515 410 320 255 180 0,170
150 n7n 580 465 365 270 205 0,150
180 12,88 700 560 440 325 245 0,120
200 13,66 780 625 490 360 275 0,110
oben Alu 0,6 mm Teil - verborgene Befestigung

unten Alu 0,6 mm

u
Abstand zwischen den Auflagen A A Transmission
SP Gewicht 2,00 250 3,00 350 4,00 W/m2K
c 30 571 120 100 75 . . 0,710
) 40 6,07 160 130 95 75 o 0,550
g 50 6,46 200 165 15 90 70 0,440
> 60 6,85 240 195 140 105 85 0370
% 80 7,63 320 260 185 140 110 0,280
1<) 100 841 400 320 225 170 135 0,220
o 120 9,19 480 385 270 205 160 0,190
Q 140 11,20 53 420 300 220 175 0,170
< 150 10,36 505 480 335 250 195 0,150
180 11,53 715 575 405 300 230 0,120
200 1231 780 625 430 315 245 0,110
Technische Eigenschaften Verfugbare Ausfilhrung
- oben
1 Diamantiert

Teil - verborgene Befestigung
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UNI 1000 gebogen UNI 73 gebogen

AL

l

SP  Gewicht u A Bleche JXX Wixx oa peso A ob. bl. JXX Wixx oa fy
(kg/m?) (W m2-K) (cm?) (cm?/m) (cm®/m) (kglem?) (kg/m?) (cm?) (cm*/m) (em®/m) (kg/em?) (kg/cm?)
40 9,73 0,588 9,53 49,706 11,495 1400 13,61 597 224,99 11,432 1100 1610
60 10,53 0,392 9,53 101,536 19,616 1400 14,41 597 320,90 11,432 1100 1610
80 11,33 0,294 9,53 173,203 28,710 1400 15,21 597 441,16 11,432 1100 1610
100 12,13 0,235 9,53 264,661 38,407 1400 16,01 5,97 585,76 11,432 1100 1610
Rc 350 cm. Abstand m Rc 350 cm. Abstand m
Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
0,5/0,5 40 539 414 291 201 142 101 0,6/0,5 40 899 673 515 399 313 247
0,5/0,5 60 647 517 414 335 273 204 0,6/0,5 60 1309 1015 781 609 480 381
0,5/0,5 80 721 596 489 404 335 279 0,6/0,5 80 1413 1187 994 834 662 529
0,5/0,5 100 789 660 552 463 389 328 0,6/0,5 100 1497 1277 1086 923 785 669
Rc 500 cm. Abstand m Rc 500 cm. Abstand m
Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Starke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
0,5/0,5 40 421 325 215 147 102 72 0,6/0,5 40 676 506 386 298 232 183
0,5/0,5 60 506 403 324 263 216 151 0,6/0,5 60 1007 764 589 459 361 286
0,5/0,5 80 570 464 381 315 263 221 0,6/0,5 80 1110 925 74 631 501 401
0,5/0,5 100 623 514 429 360 304 258 0,6/0,5 100 1181 996 844 718 613 526
Rc 600 cm. Abstand m Rc 600 cm. Abstand m
Starke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
0,5/0,5 40 373 269 180 122 84 58 0,6/0,5 40 576 430 327 251 195 152
0,5/0,5 60 452 357 286 232 173 127 0,6/0,5 60 859 652 502 390 306 242
0,5/0,5 80 513 413 337 278 232 195 0,6/0,5 80 1000 824 686 538 226 340
0,5/0,5 100 564 459 380 318 268 228 0,6/0,5 100 1070 891 750 635 541 464
Rc 1000 cm. Abstand m Rc 1000 cm. Abstand m
Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Stérke SP 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
0,5/0,5 40 241 155 100 64 41 26 0,6/0,5 40 354 260 193 145 109 82
0,5/0,5 60 361 270 198 138 97 68 0,6/0,5 60 537 402 305 234 180 139
0,5/0,5 80 428 322 252 203 166 122 0,6/0,5 80 719 548 422 329 257 202
0,5/0,5 100 489 368 291 236 195 163 0,6/0,5 100 901 695 543 428 340 271

(Max. Lange 6 m )

Abdeckungen

CVariabIer Radius von 3,5 bis 20 m)

Pannello curvo Trave prefabbricata in CA
3

« 9}"‘\1 ; 2
Sy\ 1 \? !Freccia t
7

R
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Eps-Paneele

UNI 4000 Eps

1000 |
35 35
Va o s
s
Geometrische Eigenschaften Eigenschaften
Eigenschaf MaReinheit Abmessungen Isolierung: Gesintertes, selbstidschende
Breite mm 1000 P(_)Iistyrolschaumpanegl '
— m wransportierbare Schnitte chhtg_: Eps 190 versc_:hledene D|cr_1ten auf Wunsch.
Koeffizient Warmeleitung: 0,030 mit schwarzem Eps
Starke des Paneels mm 40-140 -Schaum
Technische Eigenschaften Paneel
Starke Breite U Warmeleitung Gewicht
mm mm W/ m?K kg/m?
40 1000 0,69 8,38
50 1000 0,67 8,63
60 1000 0,59 8,88
80 1000 0,42 9,38
100 1000 0,28 9,88
120 1000 0,23 10,38
140 1000 0,21 10,88
Gleichmagige Last Kg/gm
Abstand zwischen den Auflagen A A
S mm 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7,00
40 378 334 258 203 157 17 90 66
50 399 366 293 259 186 141 11 76 47
60 . - - 364 303 261 204 154 123 91 48
80 V(Vnil)te 414 367 314 263 203 162 136 90 44
100 - - - 389 362 315 263 202 168 132 80 41
120 - - - 450 412 360 316 259 212 194 142 90
(= 140 - - - 468 420 372 324 268 220 203 153 99
)
(@)
% GleichmaRige Last Kg/gm
X Abstand zwischen den Auflagen A A A A
8 Smm 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7,00
o 40 301 345 212 216 168 124 99 70
0 50 412 382 301 272 197 149 120 84 52
< 60 . - - 374 317 219 214 163 129 99 54
80 \?/rﬁl)te - - 421 378 321 274 213 173 143 %6 49
100 - - - 401 374 326 274 211 175 144 85 47
120 - - - 472 422 375 321 270 220 200 152 98
140 - - - 493 437 387 348 283 234 210 164 107
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UNI parete Eps

1000

<
(4
Geometrische Eigenschaften Caratteristiche
E— MaReinheit Abmessungen Isolante': Pannello in polistrene espanso sinterizzato
) autoestinguente
Breite mm 1000

Densita: Eps 100 densita diverse su richiesta
Coefficiente di conducibilita termica: 0,030 con Eps
espanso nero

Hohe mm transportierbare Schnitte
Starke des Paneels mm 40-140

Technische Eigenschaften Paneel

Stérke Breite U Wérmeleitung Gewicht
mm mm W/ m?K kg/m?
40 1000 0,69 8,23
50 1000 0,67 8,48
60 1000 0,59 8,73
80 1000 0,42 9,23
100 1000 0,28 9,73
120 1000 0,23 10,23
140 1000 0,21 10,73

Gleichméagige Last Kg/gm

Abstand zwischen den Auflagen A A
Smm 1,50 2,00 2,50 3,00 350 400 450 500 550 6,00
40 378 334 258 203 157 17 90
50 399 366 293 259 186 141 1
60 Weite - - 364 303 261 204 154 49
80 (m) - - 414 367 314 263 203 11 78
100 - - - 389 362 315 263 136 91 62
120 - - - 450 412 360 316 162 99 70
140 - - - 468 420 372 324 178 120 78 (=
0]
(@)
Gleichméagige Last Kg/gm %
Abstand zwischen den Auflagen A A~ A A X
Smm 1,50 2,00 2,50 3,00 350 400 450 500 550 6,00 8
40 378 334 258 203 157 u7 90 o
50 399 366 293 259 186 141 111 0O
60 Weite - - 364 303 261 204 154 61 <
80 (m) - - 414 367 314 263 203 123 89
100 - - - 389 362 315 263 150 102 73
120 - - - 450 412 360 316 175 118 81
140 - - - 468 420 372 324 190 137 90
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Abdeckungen

013
-10 -

Trapezplatten

GENUS Coppo Neuigkeit

| 200 | 200 |
1 t t
. 1000 |
T T
. 1060 |
T T
First Traufe
variabel
50 mind
| 250 max | 350 | n x 350 ‘r 100 !
Stahl
Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m?2) (cm4/m) (cm3/m)
0,50 491 17,43 6,41
0,60 589 21,30 781
0,80 7,85 29,04 10,62
Alu
Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?/m) (cm3/m)
0,70 2,36 24,78 9,08
0,80 2,70 28,66 10,48

Genus Dachziel ist ein geformtes Blech fur die
Abdeckung von Privatgeb&uden, das besondere
Profil stellt auch die Asthetik zufrieden, nach der
Verlegung erfolgt der Effekt einer wirklichen
Dachziegelabdeckung.

Die Dachlattenanbringung muss wie fur eine
klassische Abdeckung mit herkbmmlichen Ziegeln
alle 350 mm vorgesehen werden. Im Falle einer
Flache mit durchgehender Auflage, erfolgt der
Abstand mit 700 mm unter Anwendung einer
druckfesten Isolierung.

Verfuigbare Farben - oben

1Ziegelrot
2 Antikziegelrot
3 dunkelbraun !

1 Seitliche Uberlappung Halbwelle
1 2 3 2 Schraubenbefestigung (mind. 35mm)

Auch mit Kondensschutzfaser

im unteren Bereich erhaltlich

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen




IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

-11 -
Al
wl A\ N N N N
B]
Stahl
Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?4/m) (cm3/m)
0,50 471 481 1,92
0,60 5,65 4,99 2,00
0,80 7,54 6,74 2,70
1,00 9,42 8,40 338
— Hinweis: max.
L Biegung = f < 1/150.
Starke Abstand cm 1Kg/m2 10 N/m2 -
Die Werte der
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 Uberlappungsbeispiel Lasten, die hohere
1. Kapillaritat Kriimmungen
* R - R
0,50 670 377 241 167 104 2. Auflageful RO, S
0,60 695 391 250 174 108 - - - angegeben

0,80 940 529 338 235 146 61 - -

1,00 1176 661 423 294 182 77 54 - _ )
* Die Norm CNR 10022/85 rat von dieser Starke fir Abdeckungen ab.

Max. Nutzlast in Kg/m?
) LAl (einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275
0,50* 878 494 316 220 141 79 62 -
0,60 911 512 328 228 146 82 65 -
0,80 1232 693 444 308 197 111 88 59
1,00 1542 867 555 385 247 139 110 73

Starke Gewicht JIxx Wxx

(mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3/m)

0,60 1,95 4,99 2,00

0,70 2,27 579 2,32

0,80 2,59 6,63 2,66

1,00 324 8,40 338

7 1
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 GC)
0,60 171 96 62 - - @
0,70 198 112 7 - - =
0,80 228 128 82 57 g
1,00 289 163 104 72 - O
T . M_axA Nulz[as\ in Kg_/m2 %
(einschl. Ei 1t)
Starke Abstand cm g

(mm) 60 80 100 120 150
0,60 224 126 81 56
0,70 146 94 65 -
0,80 298 168 107 75
1,00 379 213 136 95 61
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GENUS 2000

19}

Sta
Starke
(mm)
0,50
0,60
0,80
1,00
%
Starke
(mm) 60
0,50 1072
0,60 1295
0,80 1725
1,00 2135
'y e
Starke
(mm) 60
0,50 1520
0,60 1836
0,80 2446
1,00 3027
Alu
Starke
(mm)
0,60
0,70
0,80
1,00
%
c Starke
% (mm) 60
c 0,60 344
g 070 397
O 0,80 453
Q 1,00 568
©
Q 1 1 1
< Starke
(mm) 60
0,60 451
0,70 521
0,80 593
1,00 744

Gewicht
(Kg/m?)
523
6,28
8,37
10,47
80 100 120
452 232 134
546 280 162
728 373 216
901 461 267

Max. Nutzlast in Kg/m?
(einschl. Eigengewicht)

80
855
1033
1376
1703

100
547
661
880
1090

120
335
405
539
667

Gewicht

(Kg/m2)
2,16
2,52
2,88
3,60

80
194
224
255
319

100
103
119
135
170

Max. Nutzlast in Kg/m?
(einschl. Eigengewicht)

80 100
254 162
293 188
334 214
419 268

-12 -

=

JIxx Wxx
(cm4/m) (cm3/m)
3,17 3,33
3,83 4,02
511 5,36
6,32 6,63
Uberlappung 1 % Trapez
Abstand cm (Abdeckung)
150 200 225 275 Uberlappung von 2 Trapezen
69 (Abdeckung)
83 - -
110 Uberlappung 1 Trapez (Wand)
137 58 -
Abstand cm
150 200 225 275
172 72 51
207 87 61
276 116 82
342 144 101 55
JIxx Wxx
(cm4/m) (cm3/m)
3,83 4,02
4,43 4,64
5,04 529
6,32 6,63
Abstand cm
120 150 200
60 - R
69 - -
78 - R
98 50 -
Abstand cm
120 150 200
113 72
130 83
148 95
186 119 53
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Hinweis: max.
Biegung = f < 1/150.
1Kg/m2 10 N/m2 -
Die Werte der
Lasten, die hohere
Kriimmungen
hervorrufen, sind rot
angegeben
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2
25 a 35[/—\ /\ /- \ /- \ /7 \ /"\_m
82 , 108 190
f f b } a
) 950 |
' 1025 L
T
Stahl Stah
Starke Gewicht JIxx Wxx Starke Gewicht IXX Wxx
(mm) (Kg/m?2) (cm#/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?2) (cm#4/m) (cm3/m)
0,50 5,23 5,46 4,35 0,50 4,96 8,95 4,02
0,60 6,28 6,61 5,27 0,60 5,95 10,94 491
0,80 8,37 8,86 7,06 0,80 7,94 14,94 6,68
1,00 10,47 11,03 8,80 1,00 9,92 18,94 8,43
I{;}l 7 1
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 1515 778 398 230 118 - - - - 0,50 1401 788 504 350 194 82 57
060 1835 942 482 279 143 60 - - - 0,60 1709 961 615 427 237 100 70 -
080 2459 1262 646 374 192 81 57 - - 0,80 2324 1307 837 581 323 136 96 52
1,00 3063 1572 805 466 238 101 71 - - 1,00 2935 1651 1057 734 409 173 121 66 51
Max. Nutzlast in Kg/m? Max. Nutzlast in Kg/m?
1 I Al (einschl. Eigengewicht) 7 T A ! (einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 1986 1117 715 497 295 124 87 - 0,50 183 1033 661 459 294 165 131 79 60
0,60 2405 1353 866 601 357 151 106 58 0,60 2241 1260 807 560 358 202 159 96 74
0,80 3224 1814 1161 806 479 202 142 78 60 0,80 3047 1714 1097 762 487 274 217 131 101
1,00 4015 2258 1445 1004 596 252 177 97 75 1,00 3848 2165 1385 962 616 346 274 166 128
Alu Alu
Starke Gewicht IxXx Wxx Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?) (cm?#/m) (cm?3/m)
0,60 2,16 6,61 5,27 0,60 2,05 10,94 4,91
0,70 2,52 7,74 6,17 0,70 2,39 12,74 5,71
0,80 2,88 8,86 7,06 0,80 2,73 14,74 6,59
1,00 3,60 11,03 8,80 1,00 3,41 18,94 843
T 1 1
—t —t
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 (mm) 60 80 100 120 150 200 225
0,50 451 254 162 103 53 0,60 420 236 151 105 67 c
0,60 528 297 190 120 62 - 0,70 488 275 176 122 78 - O
0,80 605 340 218 138 71 0,80 564 317 203 141 90 (@)
1,00 753 424 271 172 88 - - 1,00 722 406 260 180 115 64 %
8 last in Kg/m? i 2
T M_ax Nutz_ 0 Max. Nutzlast in Ka/r
AT A7 AT A gingeh Eigengewicht) ! ! ! (eia:schr. p'a o g_rr:l) %
Starke Abstand cm Starke Abstand cm Q
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 ©
0,50 591 333 213 148 95 53 0,60 551 310 198 138 88 g
0,60 693 390 249 173 11 62 0,70 640 360 231 160 102 58 -
0,80 793 446 285 198 127 71 52 0,80 739 416 266 185 118 67 53
1,00 987 555 355 247 158 89 65 1,00 946 532 341 237 151 85 67
Hinweis: max.
Biegung = f < 1/150.
- ; 1Kg/m2 10 N/m2 Die
Uberlappungsbeispiel: Werte der Lasten
1. Kapillaritat die hth !
2. seitliche Uberlappung (S EliEe
mit 1 % Wellen Krimmungen
hervorrufen, sind rot
angegeben.
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GENUS 800 GENUS 30
/\ /\ /\ Ve 2 e n n N I
3 a

Starke Gewicht JIxx Wxx Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm4/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m2) (cm4/m) (cm3/m)
0,50 491 7,58 3,02 0,50 497 6,50 2,82
0,60 5,89 9,20 3,67 0,60 5,96 7,88 3,42
0,80 7,85 12,37 4,94 0,80 7,95 10,58 4,60
1,00 9,81 15,46 6,18 1,00 9,94 13,20 575
Iy ! i A 1 1
—t — 7
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 1050 591 378 262 164 69 - - - 0,50* 980 552 353 245 140 59 - - -
0,60 1276 718 459 319 199 84 59 - - 0,60 1190 670 428 298 170 72 50 - -
0,80 1719 967 619 430 267 113 79 - - 0,80 1601 901 576 400 229 97 68 - -
1,00 2153 1211 775 538 334 141 99 54 - 1,00 2002 1126 721 500 285 120 85 - -
AT A & 7 & MaxNutzlastinKgm? 1 ] T 4 Max Nutzlastin Kg/m?
+—————+——* (einschl. Eigengewicht) + (einschl. Eig icht)
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 1376 774 495 344 220 124 98 66 51 0,50* 1285 723 463 321 206 116 91 57 -
0,60 1673 941 602 418 268 151 119 80 62 0,60 1560 878 562 390 250 140 111 69 53
0,80 2254 1268 811 564 361 203 160 107 84 0,80 2099 1181 756 525 336 189 149 93 71
1,00 2822 1588 1016 706 452 254 201 134 104 1,00 2624 1476 945 656 420 236 187 116 89
Starke Gewicht Ixx Wxx Starke Gewicht Ixx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm#/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?) (cm4/m) (cm3/m)
0,60 2,02 9,20 3,67 0,60 2,05 7,88 342
0,70 2,36 10,64 4,24 0,70 2,39 9,11 3,95
0,80 2,70 12,21 4,88 0,80 2,73 10,45 4,54
1,00 337 15,46 6,18 1,00 3,42 13,20 5,75
— —
—t —t
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 (mm) 60 80 100 120 150 200
0,60 314 176 113 78 50 - 0,60 293 165 105 73 - -
c 0,70 363 204 131 91 58 - 0,70 338 190 122 85 54 =
8_) 080 47 235 150 104 6 : 080 3/ 29 140 ¥ 62 :
= 1,00 529 298 191 132 85 - 1,00 492 217 177 123 79 -
> i T M last i g
v T 7T 1 Max Nutzlastin Kg/m® 1 T A | ax. Nutzlast in Kg/m!
(einschl. Ei icht) (einschl. Ei )
8 Starke Abstand cm Starke Abstand cm
o (mm) 60 80 100 120 150 200 (mm) 60 80 100 120 150 200
0 0,60 441 231 148 103 66 - 0,60 384 216 138 % 61 )
< 0,70 363 204 131 91 58 - 0,70 444 250 160 11 71 :
0,80 547 308 197 137 88 - 0,80 510 287 183 127 82 °
1,00 694 390 250 173 11 62 1,00 645 363 232 161 103 58
Hinweis: max.
Hinweis: max. Biegung =f </150.
Biegung =f<1/150. 1Kg/m2 10 N/m2 Die
1Kg/m2 10 N/m2 Die Werte der Lasten,
Werte der Lasten, die hohere
die hohere Krimmungen
Kriimmungen hervorrufen, sind rot
hervorrufen, sind rot angegeben.
angegeben

* Die Norm CNR 10022/85 rat von dieser Stérke fiir Abdeckungen ab
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GENUS 46 GENUS 45
o ]
TN N A A s

Starke Gewicht Ixx Wxx Starke Gewicht Ixx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m2) (cm?#/m) (cm3/m)

0,60 5,89 14,40 373 oy il s Gigs

0,80 7,85 17,20 440 0.60 6.20 21,53 8,04

1,00 981 19,80 510 0,80 827 29,08 10,86

1,00 10,34 36,40 13,56
1_*;% 1 1
Starke Abstand cm e

Starke Abstand cm

(mm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300
0,60 417 267 185 136 104 82 66 55 46
0,80 492 315 219 160 123 97 78 65 54
1,00 571 365 253 186 142 112 91 75 63

(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 2307 1297 830 577 369 162 114 62

0,60 2798 1574 1007 700 448 196 138 76 58
0,80 3780 2126 1361 945 605 265 186 102 79

T 7T L Tk 7 aMaNutzastinkgm? 1,00 4722 2656 1700 1180 755 332 233 128 98
+ + + + (einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm LT &7 &7 & MaxNutzastinkgm

(einschl. Ei icht)

(mm) 100 125 150 175 200 225 250 275 300
0,60 522 334 232 170 130 103 83 69 58
0,80 616 394 273 201 154 121 98 81 68
1,00 714 45 317 233 178 141 114 94 79

Starke Abstand cm

(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,50 3024 1701 1089 756 484 272 215 144 120
0,60 3668 2063 1321 917 587 330 261 175 145
0,80 4956 2788 1784 1239 793 446 352 236 196
1,00 6190 3482 2228 1548 990 557 440 295 246

Hinweis: max.

Biegung =f <1/150. Hinweis: max.
1Kg/m2 10 N/m2 Die Biegung = f <1/150.
Werte der Lasten, 1Kg/m2 10 N/m2 Die
die héhere Werte der Lasten,
Krimmungen die hohere
hervorrufen, sind rot Krimmungen
angegeben hervorrufen, sind rot

angegeben

Abdeckungen
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A]
aTn N .
a
Stahl
Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?#/m) (cm3/m)
0,60 541 1,98 0,84
0,80 722 2,78 1,14
1,00 9,02 3,49 1,43
by 1 2
—t
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200
Hinweis: max.
0,60 291 164 105 73 - Biegung = f < 150.
0,80 396 223 143 99 60 - 1Kg/m2 10 N/m2 Die
Werte der Lasten,
1,00 499 281 180 125 76 die hohere
- - - Max. Nutzlast in Kg/m? Krimmungen
+———+——+——+ (einschl. Eigengewicht) hervorrufen, sind rot
= angegeben.
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200
0,60 382 215 137 95 61
0,80 519 292 187 130 83
1,00 654 368 235 163 105 59

Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm4/m) (cm3/m)

0,60 2,17 21,53 8,04

0,70 2,49 24,89 9,27

0,80 2,84 27,15 10,11

1,00 355 36,40 13,56

7 i
Starke Abstand cm

(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,60 688 387 248 172 110 62 - - -
0,70 793 446 286 198 127 71 56 = -

0,80 865 487 311 216 138 78 62 - -
1,00 1161 653 418 290 186 104 83 - -
7 A ! Max. Nutzlast in Kg/m?
(einschl. Ei icht)
Starke Abstand cm

(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,60 902 507 325 225 144 8l 64 -

0,70 1040 585 374 260 166 94 74 - s
0,80 1134 638 408 284 181 102 8l 54 -
1,00 1522 856 548 380 244 137 108 72 61

Abdeckungen

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen




IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

-17 -
200
g\ N\ /\ /N \.
| 1080 | | 1000 )
[ 1000 " ' !
T T
Stahl
I 1 A
+—t
Starke Abstand cm Starke Gewicht JIXX Wxx
(mm) 100 120 140 160 180 200 220 240 (mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3/m)
0,60 757 757 757 757 757 757 751 757 0,50 521 372 2,40
0,70 83 83 83 83 83 83 883 883 0,60 4.61 455 293
0,80 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 0,80 6.29 621 3,97
1,00 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262
1,20 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514
Alu
a1 Max Nutzlastin Kg/m? Starke Gewicht Ixx Wxx
+——+——+——+  (einschl. Eigengewicht) (mm) (Kg/m2) (cm#/m) (cm3/m)
0,70 2,15 5,30 3,39
Starke Abstand cm
0,80 2,49 6,13 391

(mm) 100 120 140 160 180 200 220 240
0,60 946 657 483 370 285 208 156 120
0,70 1104 767 563 431 333 243 182 140
0,80 1262 876 644 493 380 277 208 160
1,00 1577 1095 805 616 475 347 260 201
1,20 1893 1315 966 739 570 416 312 241

Abdeckungen
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Abdeckungen

Wellplatten

-18-

GENUS Onda 18

GENUS Onda 27

111

Diese Produkte

konnen gebogen
werden

76
A] =
;'EI m '&I
898 | 880 |
1070 ' | a 1060 ' )
1120 " 1100 '
T
Stahl Stahl
Starke Gewicht JIxx Wxx Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?4/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?2) (cm%/m) (cm3/m)
0,60 5,64 2,54 2,83 0,60 6,00 5,76 4,27
0,80 6,84 341 3,79 0,80 8,00 7,72 572
1,00 9,40 4,26 473 1,00 10,00 9,62 713
1 ;;,1
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,60 860 363 186 107 55 - 0,60 1485 821 420 243 124 53
0,80 1153 487 249 144 74 - - 0,80 1992 1101 564 326 167 70 - - -
1,00 1437 606 310 180 92 - - 1,00 2482 1371 702 406 208 88 62 - -
R A Max. Nutzlast in Kg/m? TR AT A Max Nutzlast in Kg/m?
(einsch. Ei icht) (einschl. Ei icht)
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225 (mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,60 2149 907 464 269 138 58 0,60 4862 2051 1050 608 311 131 92 51
0,80 2883 1216 623 360 185 78 55 0,80 6522 2752 1409 815 417 176 124 68 52
1,00 3593 1516 776 449 230 97 68 1,00 8127 3428 1755 1016 520 219 154 84 65
Al
Starke Gewicht IXX WxX Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m?2) (cm4/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3/m)
0,70 2,26 2,94 327 0,70 2,41 2,94 3,27
0,80 2,58 337 3,75 0,80 2,75 337 3,75
1,00 323 4,26 473 1,00 344 4,26 4,73
— —
—t —t
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
0,70 280 154 79 - - 0,70 280 154 79
0,80 321 177 91 52 = 0,80 321 177 91 52 -
1,00 405 223 114 66 - 1,00 405 223 114 66
LT X T K T aMaxNutzastinKg/m® T T 1 Max Nutzlastin Kg/m?
F———+—————* (einschl. Eigengewicht) (einschl. Ei icht)
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
0,70 915 386 198 114 59 0,70 915 386 198 114 59
0,80 1049 442 227 131 67 0,80 1049 442 221 131 67
1,00 1324 559 286 165 85 1,00 1324 559 286 165 85
Hinweis: max. Hinweis: max.
Biegung = f < 1/150. Biegung = f < 1/150.
1Kg/m2 10 N/m2 Die 1Kg/m2 10 N/m2 Die
Werte der Lasten, Werte der Lasten,
die hohere die héhere
Krimmungen Kriimmungen
hervorrufen, sind rot hervorrufen, sind rot
angegeben. angegeben.
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Deckenplatten

GENUS 55 GENUS 55 S.C.

‘ 600 | 600

gl

Getto CLS5 cm

Umfang Band 1000: Nutzbreite 600
Umfang Band 1250: Nutzbreite 750

SUmfang Band 1000: Nutzbreite 600
Stahl Umfang Band 1250: Nutzbreite 750 Sta

Starke Gewicht JIxx Winf Wsup Starke Gewicht JIxx Winf Wsup
(mm) (Kg/m2) (cm?#/m) (cm3/m) (cm¥m) (mm) (Kg/m?) (cm?*/m) (cm3/m) (cm3/m)
0,60 7,85 50,34 16,81 19,43 0,60 7,85 50,34 16,81 19,43
0,80 10,46 61,01 21,56 24,58 0,80 10,46 61,01 21,56 24,58
1,00 13,08 72,33 26,44 30,47 1,00 13,08 72,33 26,44 30,47
1,20 15,70 88,12 3147 35,87 1,20 15,70 88,12 31,47 35,87
1,50 19,62 104,2 38,45 42,53 1,50 19,72 104,20 38,45 42,53
— —
+—t —t
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 100 150 2,00 250 3,00 350 4,00 450 500 Freccia (mm) 150 200 250 300 350 400 450 5,00
184 131 92 69 53 42 F 1/200
0,60 1183 532 293 0,60 1870 1372 1021 701 437 295 186
174 99 60 38 25 15 F 1/400
296 212 150 15 & 70 F 17200 0,80 1980 1475 1143 803 595 460 270 141
0,80 1903 843 471 TuRrd
250 142 8 54 3% 23 F 1/400 0,105
M0 284 om 157 19 93 F 1/200 N/mm2 1,00 2015 1492 1178 912 663 515 201 163

1,00 2601 1157 652
328 184 ur 73 46 31 F 1/400

542 370 269 200 159 125 F 1/200

1,20 2046 1530 1192 945 732 545 309 174
1,20 3440 1523 823

A2L 242 AAL 90N BT S8l R 0/400 1,50 2067 1564 1192 945 780 597 335 193
632 491 353 276 206 145  F1200

1,50 3655 1615 931
585 401 295 235 175 124 F 1/400

T ) .

Al A A Max. Nutzlast in Kg/m? AT Al A A Max. Nutzlast in Kg/m?

Starke Abstand cm Starke Abstand cm

~(mm) 100 150 200 250 3,00 350 4,00 450 500 Freccia (mm) 150 200 250 300 350 4,00 4,50 5,00

85 72 55 F 1/200
0,60 1442 655 371 240 165 121 0,60 1928 1440 1098 821 596 476 207 81
75 53 35 F 1/400

183 135 110 86 F 1/200
0,80 2261 1016 580 %7 253 T 0,80 2011 1512 1180 900 680 545 299 160
174 109 78 54 F 1/400 0,105
260 190 154 120 F 1/200 N/mm? 1,00 2037 1531 1205 995 745 575 321 175
1,00 3159 1433 811 515 358 C
231 144 101 T F 1/400 )
1,20 2068 1582 1238 1025 800 608 340 192
322 239 194 151 F 1/200 (@)]
1,20 3920 1791 1011 650 450
285 184 128 90 F1400 1,50 2099 1594 1238 1025 830 65 35 200 c
541 300 238 178 F 1/200 >
1,50 4235 2089 1535 1011 731 X
511 265 185 125 F 1/400 O
Hinweis: ausgefiihrte
Kalkulationen unter GJ
Betrachtung der UNI U
Hinweis: ausgefiihrte Hinweis: Mindesttoleranzen Q
Kalkulationen unter Biegung mit der Stérken <
Betrachtung der UNI Einschrénkung
Mindesttoleranzen
der Starken F 1/200
F 1/400

Das Trapezblech ist mit dem Guss durch Formen verbunden, die den Guss
verankern und ein langliches Gleiten oder eine vertikale Trennung vermeiden. Diese
Tabelle ist als richtungsweisend zu betrachten. Man berticksichtigte keine eventuelle
Anwesenheit eines elektrogeschweiten Gitters, das vor dem Guss verlegt wird. Der
Projektleiter wird somit den einzelnen Fall priifen, was die Gussphase
(Blechabstiitzung) wie die Austbungsphase betrifft.
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GENUS 60 GENUS 60 verlorene Sschale

— S A A S A S A N

Guss CLS5 cm

Starke Gewicht JIxx Winf Wsup Starke Gewicht JIxx Winf Wsup
(mm) (Kg/m2) (cm?#/m) (cm3/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m2) (cm?/m) (cm3/m) (cm3/m)
0,60 8,41 82,43 20,85 20,61 0,60 8,41 82,43 20,85 20,61
0,80 11,21 110,93 27,94 27,63 0,80 11,21 110,93 27,94 27,63
1,00 14,02 138,86 34,98 34,58 1,00 14,02 138,86 34,98 34,58
1,20 16,82 166,36 41,88 41,40 1,20 16,82 166,36 41,88 41,40
1,50 21,03 206,64 51,99 51,39 1,50 21,03 206,64 51,99 51,39

/™ LT i
Starke Abstand m Starke Abstand m
(mm) 1,00 150 200 250 300 350 4,00 450 500 Biegung (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500
189 115 73 49 - F 1/200 0,60 1842 1363 1012 697 436 278 181

0,60 1023 580 378 266

89 52 - - - F 1/400
0,80 1935 1456 1132 795 592 448 265 141
263 161 103 68 47 F 1/200
CEUN SIS 2] 124 73 5 . . F 1/400 1,00 1998 1480 1155 907 659 511 282 163
100 2484 1371 879 613 %2 200 1% %0 61 F 11200 1,20 2035 1515 1187 936 730 534 300 174
' 579 163 97 59 - - F 1/400
817 424 260 168 112 77 F 1/200 1,50 2040 1552 1187 936 773 588 327 193
1,20 3379 1845 1176
712 203 120 74 46 - F 1/400
141 551 338 218 146 100 F 1/200
1,50 4824 2608 1649 »
263 157 97 61 - F 1/400 ! ! ! Max. Nutzlast in Kg/m?
Starke Abstand m
1 1 1 i 2
R — Max. Nutzlast in Kg/m (mm) 150 200 250 300 350 4,00 450 500
Starke Abstand m 0,60 1920 1401 1051 779 571 422 187
(mm) 1,00 150 2,00 250 3,00 350 4,00 450 5,00 Biegung 0,80 1966 1472 1147 812 609 462 281 157
060 1472 8L 4320 181 9 & F /200 1,00 2011 1500 1172 91 681 530 300 179
' 784 324 161 184 12 71 47 - F 1/400
1267 708 449 30 245 1% 145 102 F1200 iZ) A R W Gy i §5 3 i
0,80 2648
1092 452 226 254 155 100 66 45 F 1/400 1,50 2060 1570 1200 957 800 602 342 202
c 1722 963 603 461 351 274 188 133 F 1/200
()] 1,00 3480 — "
1417 588 204 329 201 129 86 58 F 1/400 Hinweis: ausgefiihrte
o 2204 1233 748 615 466 338 232 163 F 1/200 oG Wier
c 120 3958 Betrachtung der UNI
o) ’ 1753 731 364 404 247 159 106 72 F 1/400 Mindesttoleranzen
4 2030 1643 969 856 647 435 208 210 F1/200 Gy S
Q 1,50 5305
q) 2276 946 472 519 318 205 137 93 F 1/400
< Hinweis: ausgefiihrte Hinweis:
Kalkulationen unter Biegung mit
Betrachtung der UNI Einschrankung
Mindesttoleranzen F 1/200
der Stéarken F 1/400
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GENUS 73 GENUS 73 S.C.

J U J U u ;

a
Stahl Stahl Guss CLS 5 cm
Starke Gewicht Ixx Winf Wsup Starke Gewicht Ixx Winf Wsup
(mm) (Kg/m2) (cm#/m) (cm3/m) (cmd/m) (mm) (Kg/m2) (cm*/m) (cm*/m) (cm*/m)
0,60 8,26 73,95 14,50 25,79 0,60 8,26 73,95 14,50 25,79
0,80 11,02 99,53 19,46 34,59 0,80 11,02 99,53 19,46 34,59
1,00 13,77 124,63 24,36 4331 1,00 13,77 124,63 24,36 4331
1,20 16,52 149,32 29,18 51,86 1,20 16,52 149,32 29,18 51,86
1,50 20,65 185,53 36,25 64,39 1,50 20,65 185,53 36,25 64,39
— —
—t +—t
Starke Abstand m Starke Abstand m
(mm) 1,00 150 200 250 300 350 4,00 450 500 Freccia (mm) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 350 4,00 4,50 5,00
474 301 196 120 78 52 - F 1/200
0,60 1053 699 0,60 1612 987 689 503 387 311 248 171
337 168 94 55 - - - F 1/400
162
0,80 179 el Gh dy & W IS W & F /200 0,80 1697 1078 768 583 459 370 303 221
1094 455 227 127 76 46 - - F 1/400 Tu,Rd e
0,085 197
100 o8 1551 869 552 332 203 132 88 59 F 1/200 N/mme 100 1677 16 757 52 a0 %2 27 246
' 1370 569 285 158 94 58 - - F 1/400 151
199
120 a9 1924 1079 686 397 244 157 105 72 F 1/200 120 1655 1048 744 563 442 35 290 240
' 1641 683 341 190 113 69 44 - F 1/400 167
190
e — 2559 1436 868 493 303 196 131 90 F 1/200 150 1621 126 727 548 429 34 280 230
' 2040 848 423 236 141 & 54 - F 1/400 190
L2 2.1 )
%A_lf Max. Nutzlast in Kg/m? ;;‘_1* Max. Nutzlast in Kg/m?
Starke Abstand m Starke Abstand m
(mm) 100 1,50 2,00 250 300 350 400 450 500 Freccia (mm) 1,00 1,50 2,00 250 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
0,60 177 431 280 193 140 106 8 8 5 F /200 0,60 1635 1008 748 562 436 343 287 208 136
' 72 48 - F 1/400
82 142 13 9B F 1/200 0,80 1715 1103 795 602 473 387 317 242 178
0,80 1249 707 468 328 240 TuRrd
153 98 65 - F 1/400 i 685
339 258 203 163 127  F1/200 N / , 1,00 1689 1163 790 593 461 382 307 266 207
1,00 1791 1004 663 459 i (e
312 192 123 83 56 F 1/400 )
60 31 276 215 152 F1200 1,20 1671 1128 784 587 452 376 301 259 216 o)
1,20 2368 1314 903 627
374 230 148 99 67 F 1/400 [
1,50 1633 1001 765 572 446 353 204 283 221 S
920 634 460 348 267 189  F1/200
1,50 3253 1776 1449 Y
820 465 285 184 122 84 F 1/400 )
Hinweis: q)
ausgefiihrte ©
Hinweis: Hinweis: Kalkulationen unter ®)
ausgefilhrte Biegung mit Betrachtung der UNI <
Kalkulationen unter Einschrankung Mlndeﬁnoleranzen
Betrachtung der UNI F 1/200 der Stérken
Mindesttoleranzen F 1/400
der Stérken

Das Trapezblech ist mit dem Guss durch Formen verbunden, die den Guss
verankern und ein langliches Gleiten oder eine vertikale Trennung vermeiden.
Diese Tabelle ist als richtungsweisend zu betrachten. Man beriicksichtigte keine
eventuelle Anwesenheit eines elektrogeschweiB3ten Gitters, das vor dem Guss
verlegt wird. Der Projektleiter wird somit den einzelnen Fall prifen, was die
Gussphase (Blechabstiitzung) wie die Austibungsphase betrifft.
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GENUS 160 positiv GENUS 160 negativ

210 40 m
159 159
A
a
Starke Gewicht JIxx Winf Wsup Starke Gewicht JIxx Winf Wsup
(mm) (Kg/m?) (cm?#/m) (cm3/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3¥/m) (cm3/m)
0,75 13,06 452,68 45,68 62,92 0,75 13,06 452,68 45,68 62,92
0,88 15,31 534,00 53,88 74,24 0,88 15,31 534,00 53,88 74,24
1,00 17,45 608,60 61,42 84,59 1,00 17,45 608,60 61,42 84,59
1,25 21,84 762,72 76,96 105,99 1,25 21,84 762,72 76,96 105,99
1,50 26,12 915,12 92,32 127,13 1,50 26,12 915,12 92,32 127,13
— —
— + +
Starke Abstand m Starke Abstand m
(mm) 400 450 500 550 600 650 7,00 750 800 Biegung (mm) 4,00 450 500 550 600 650 700 750 800 Biegung
386 307 247 185 140 107 8 64 51 F 1/200 321 2n 214 161 123 88 62 49 - F 1/200
0,75 0,75
245 167 18 86 63 47 - - - F 1/400 200 146 93 64 - - - - - F 1/400
aE 518 406 300 221 167 129 99 78 61 F 1/200 AEm 476 368 263 199 143 103 74 62 49 F 1/200
293 201 142 103 76 56 - - - F 1/400 ' 251 178 18 80 51 - - - - F 1/400
619 484 348 257 194 149 115 91 71 F 1/200 100 588 432 320 221 168 119 96 78 55 F 1/200
1,00 )
340 233 165 19 88 65 49 - - F 1/400 31 202 132 98 69 51 - - - F 1/400
5 819 617 444 329 248 190 148 116 92 F 1/200 125 760 573 414 299 221 168 129 100 80 F 1/200
1,25 )
434 298 211 153 12 84 62 - - F 1/400 399 261 194 138 88 65 - - - F 1/400
150 1007 741 533 394 297 229 178 139 110 F 1/200 150 921 706 499 361 265 201 157 116 91 F 1/200
520 357 253 184 136 101 76 56 - F 1/400 ' 475 311 221 161 1 88 57 - - F 1/400
7 7 T Max. Nutzlast in Kg/m? 7 7 7 Max. Nutzlast in Kg/m?
—ttt S
Starke Abstand m Starke Abstand m
(mm) 4,00 450 500 550 600 650 7,00 750 800 Biegung (mm) 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Biegung
103 90 79 69 F 1/200 79 63 61 49 F 1/200
075 234 194 162 138 18 075 21 165 127 110 90
101 79 61 48 F 1/400 76 58 - - F 1/400
163 142 123 108 96 F 1/200 119 102 95 76 F 1/200
0,88 322 266 223 190 0,88 304 221 198 161 138
158 121 94 73 57 F 1/400 109 78 51 - F 1/400
244 209 182 158 140 123 F 1/200 163 132 121 99 F 1/200
c 1,00 407 339 286 1,00 389 301 252 210 167
q) 243 183 140 108 85 66 F 1/400 121 83 69 50 F 1/400
(@) 351 303 263 231 203 181 F 1/200 271 234 206 180 153 F 1/200
125 592 490 412 1,25 558 449 387 275
C 309 233 179 139 108 86 F 1/400 200 150 106 90 67 F 1/400
) 536 455 391 339 297 261 232 F 1/200 342 302 250 230 186 F 1/200
X 150 776 640 150 752 600 465 341
O 503 371 280 214 166 131 103 F 1/400 251 189 142 11 78 F 1/400
Fo) Hinweiﬁ: Hinweis: Hinweis: Hinweis:
ausgefuhrte B!egung mit ausgefiihrte Biegung mit
< Kalkulationen unter Einschrankung Kalkulationen unter Einschrénkung
Betrachtung der UNI F 1/200 Betrachtung der Ul F 1/200
Mindesttoleranzen F 1/400 Mindesttoleranzen F 1/400
der Stérken der Starken
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Platten mit verborgener Befestigung

GENUS 330

GENUS 460

Starke Gewicht IXX Wxx Starke Gewicht Ixx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm*/m) (cm3/m) (mm) (Kg/m?) (cm*/m) (cm3/m)
0,60 7,33 8155) 2,33 0,60 6,59 2,55 1,67
0,80 9,77 4,85 3,13 0,80 8,79 348 2,25
1,00 12,22 6,14 3,94 1,00 10,99 441 2,83
LT 1 LT 1
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 250 (mm) 60 80 100 120 150 200 250
0,60 810 455 259 150 7 - - 0,60 581 327 186 108 55 -
0,80 1090 613 354 205 105 - - 0,80 782 440 254 147 75 -
1,00 1372 772 448 259 133 56 - 1,00 984 554 322 186 95 -
v Max. Nutzlast in Kg/m? ” ” . Max. Nutzlast in Kg/m?
L e — (einschl. Eigengewicht) R e — (einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 250 (mm) 60 80 100 120 150 200 250
0,60 1062 597 382 265 170 81 57 0,60 762 428 274 190 122 58
0,80 1429 804 514 357 229 111 78 0,80 1025 577 369 256 164 79 56
1,00 1799 1012 648 450 288 140 98 1,00 1291 726 465 323 207 100 71

Starke Gewicht JIXX Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm4/m) (cm3/m)
0,70 2,65 2,97 1,92
0,80 3,02 343 2,22
1,00 3,77 441 2,83
Starke Abstand cm
Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m?) (cmé/m) (cm¥/m) (mm) 60 80 100 120 150 200 250
0,70 294 414 268 0.70 165 93 59 - - -
0,80 3,36 479 3,00 0Lz Wy @ : - o
1.00 4,20 6.14 394 1,00 242 136 87 61 - - - @
c
1 7 n Max. Nutzlast in Kg/m? S
i ] A ' i + (einschl. Eigengewicht)
vt 4 ) 4
Starke Abstand cm Starke Abstand cm @)
(mm) 60 80 100 120 150 200 250 (mm) 60 8 100 120 150 200 250 Q
0,70 2 19 8 s - - 0,70 26 121 78 54 . B
0,80 265 149 95 66 - - - 0,80 249 140 90 62 - - - <
1,00 337 190 121 84 - - 1,00 317 178 114 79 51 - -
1 Y i Max. Nutzlast in Kg/m?
(einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 250
0,7 301 169 108 75 - - -
0,8 347 195 125 87 56 - -
1,0 442 249 159 111 71 - -
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Abdeckungssystem 10 Perfect

353

Abdichtung

Starke Gewicht JIxx
(mm) (Kg/m?) (cm*/m)
0,60 6,67 7,05
0,80 8,90 9,56
1,00 11,12 12,04
T i
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225
0,60 991 557 357 248 152 64 -
0,80 1344 756 484 336 207 87 61
1,00 1693 952 610 423 260 110 77
7 7 7 Max. Nutzlast in Kg/m?
+ + t + (einschl. Eigengewicht)
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225
0,60 1299 731 468 325 208 117 92
0,80 1762 991 634 440 282 159 125
1,00 2220 1249 799 555 355 200 158
Starke Gewicht JIxx
(mm) (Kg/m2) (cm?#/m)
0,70 2,68 8,18
0,80 8,90 9,43
1,00 11,12 12,04
7 i
Starke Abstand cm
(mm) 60 80 100 120 150 200 225
0,70 283 159 102 71 - - -
0,80 326 183 117 82 52 - -
GC) 1,00 416 234 150 104 67 - -
(@)
C - - - M_ax. Nulz_last in Kg/m2
o) — + (einschl. Eigengewicht)
% Starke Abstand cm
()] (mm) 60 80 100 120 150 200 225
© 0,70 371 209 133 93 59 - -
Q 0,80 427 240 154 107 68 - -
< 1,00 546 307 196 136 87 - -
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Wxx
(cm3/m)
2,85
3,86
4,86

Wxx
(cm3/m)
3,30
3,81
4,86

275 300

275 300

478

Abdichtung

027

Starke Gewicht JIxx Wxx
(mm) (Kg/m2) (cm?/m) (cm3/m)
0,60 6,16 520 2,10
0,80 8,21 7,06 2,85
1,00 10,27 8,89 3,59

 ——

Starke Abstand cm

(mm) 60 80 100 120 150 200 225 275 300
0,60 732 412 263 183 113 - - - -
0,80 992 558 357 248 153 64 - - -

1,00 1250 703

450 313 192 81 57 - -

AT A AT 1A MaxNutzastinKgm?

—_—
Starke
(mm) 60 80
0,60 959 540
0,80 1301 732
1,00 1639 922

Starke
(mm)
0,70
0,80
1,00

T 1

—t
Starke
(mm) 60 80
0,70 209 117
0,80 241 135
1,00 307 173

Starke
(mm) 60 80
0,70 274 154
0,80 316 178
1,00 403 227

(einschl. Eigengewicht)

Abstand cm
100 120 150 200 225 275 300
345 240 153 86
468 325 208 117 93 62 -
590 410 262 148 117 78 60

Gewicht JIxx Wxx
(Kg/m2) (cm?4/m) (cm3/m)
2,47 6,04 244
2,83 6,97 2,81
3,54 8,89 3,59

Abstand cm

100 120 150 200 225 275 300

BB - .- -
87 60 - - - -
moo7 - - - -

Max. Nutzlast in Kg/m?
(einschl. Eigengewicht)

Abstand cm
100 120 150 200 225 275 300
99 68 - - -
14 79 51 - - - -
145 101 64 - - B -
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GENUS 10 Perfect

Genus 10 Perfect ist ein Trapez-Element fur die
Bedeckung von privaten und industriellen
Gebauden, sein besonderes Profil ermoglicht, keine
externen Befestigungspunkte aufzuweisen, wodurch
jegliche Einsickerungen vermieden werden.

Die Montage, die einfach und schnell ist (wie von
der Zeichnungsfolge Buchstabe A-B-C gezeigt),
schlieft jegliche Nutzung weiterer Zubehdrteile aus
(Haken, Dichtungen usw.) und passt sich perfekt
jeder darunter liegender Strukturart an.

Das Profil besteht aus einer doppelten Rippe an der
Dichtung, die eine auRergewdhnliche Robustheit
und die Begehbarkeit in der H6he gewahrleistet.
Das Metallelement kann sich erweitern, ohne den
Befestigungspunkt und das Verankerungssystem zu
beschadigen, womit dem System eine weitere
Festigung verliehen wird.

Die Leichtigkeit, durch die eingeschrankte Breite der
Paneele (353 und 478 mm) bestimmt, gestaltet es
besonders flir Renovierungen geeignet, da es
einfach auf bestehenden Strukturen verlegt werden
kann, ohne dass diese verstarkt werden mussen.

Die Elemente, in der Standardbreite 353 und 478
mm sind gebogen und kénnen in einer Lange bis 18
m geliefert werden. Dies schlie3t Verbindungen mit
Queruberlappungen aus und ermoglicht
Abdeckungen mit Neigungen bis zu 5%).

Sie kdnnen mit Dichtungen ausgestattet werden.
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Fur die Abdeckungselemente der Serie 10 Perfect 478
und 10 Perfect 353 mit gleitender und direkter
Befestigung an der Unterstruktur ist es empfehlenswert,
die Platte mit Langlochern zu bohren, wenn man sich
dem First oder der Traufe n&hert. Dieser Vorgang
erleichtert den Verlauf der einzelnen
Abdeckungselemente fir den Ausgleich der
thermischen Ausdehnungen. Im unten stehenden
Schema kdnnen einige Verteilungsbeispiele der
Befestigungen ohne Langloch gesehen werden
(gestrichelter Bereich) wie auch mit Langloch (weiler
Bereich), je nach Neigung der Abdeckung.

Abdeckungen
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GENUS 10 Perfect Pinza Portabarra

Schneesstopper 1 Bohrung

= Befestigungsplatte
= Gegenplatte mit 1 Bohrung @ 30
= 2 Sechskantschrauben M8 Edelstahl

Tell

Schneestopper 2 Bohrungen
= Befestigungsplatte
= Gegenplatte mit 2 Offnungen @ 30
= 4 Sechskantschrauben M8 Edelstahl

30

Abdeckungen
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Falzabdeckungen

Falzabdeckungen und doppelte Falzung

Starke Abstand 430 Abstand 600
(mm) Gewicht (kg/m) ~ Gewicht (kg/m?)  Gewicht (kg/m)  Gewicht (kg/m?)

0,60 2,70 6,30 3,60 6,00
0,80 3,60 8,35 4,48 8,00
Rheinzink
Starke Abstand 430 interasse 600

(mm) Gewicht (kg/m)  Gewicht (kg/m?) ~ Gewicht (kg/m)  Gewicht(kg/m?)
0,70 2,50 5,95 3,45 5,75
0,80 2,90 6,80 3,90 6,50

Der Begiriff ,,vertikale doppelte Falzverbindung* oder
»System mit doppelter Falzverbindung“ zeigt eine
langliche Verbindungsart der Bander oder Platten
auflerhalb des Wasserablaufsystems an. Diese
Verbindung widersteht Regen und Schnee ohne
weitere notwendige MaRnahmen.
Die Befestigung erfolgt indirekt tiber Passfedern
innerhalb der Falzverbindungen und mit
Einhakprofilen entlang der Plattenendbereiche.
Die Passfedern sind in feste, gleitende und
langgleitende Elemente unterteilt (siehe Abbildung
b-c). Die Profilbander kbnnen in einem
Radiusbereich von > 10 -12 m ohne vorherige
Woélbung angebracht werden, darunter ist ein
Kalandern mit spezifischen Maschinen notwendig.
Eine Voraussetzung fir eine gute Ausfuhrung der
Falzabdeckungsarbeiten ist die Verwirklichung einer
durchgehenden belilfteten Unterstruktur (siehe
Foto).

stellt sich mit qualifiziertem Personal zur
Verfigung, jede notwendige Werkzeugart fur die
oben genannten Ausfihrungen in jeder ihrer
Niederlassung vorzustellen.

Abdeckungen
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Doppeltfalzverbindung

Die Doppeltfalzverbindung stellt eine Entwicklung
der einfachen vertikalen Falzung dar. Sie wurde in
der spezifischen Literatur zum ersten Mal 1899
erwahnt und wird fiir Abdeckungen bis zu 25°
(Mindestneigung 3° bzw. 5%) gegenuber anderen
Systemen vorgezogen. Die Bezeichnung definiert die
langliche Verbindungsart der nebeneinander
liegenden Platten, die aus der Wasserablaufflache
herausragt. Mit einer entsprechenden Falzverbin-
dungsh6he von nur 25 mm, widersteht die Doppel-
tfalzverbindung Regen. Das System ist auch geei-
gnet, um konvexe und konkave gebogene,
konische und kugelférmige Geometrien einfach mit
vorgewdlbten oder verjiingten Platten zu verkleiden.

= Moglichkeit, besondere Geometrien zu
verwirklichen

= Hohe Zusammensetzungsflexibilitat

= Integrierte Solarsysteme

= Umweltfreundliches, zertifiziertes Produkt

Doppeltfalzverbindung

Die ,Lattenverbindung*” stellt das alteste System
unter den Verlegungsarten dar. Dieser Name
bezeichnet eine langliche Verbindungsart, wo
normalerweise eine Holzlatte einschlielllich
Befestigungsfeder zwischen zwei Platten eingesetzt
wird. Mit dem System Rheinzink-Klick wird diese
Verbindung uber verzinkte Stahlbiigel optimiert, die
die Holzlatte ersetzen. Beide Befestigungsarten
werden dann von einem Verbindungsabdeckprofil
bedeckt. Da die Platten und die Kappe in einer
einzigen Bearbeitungsphase mit einer
Rollenprofiiermaschine produziert werden,
gewabhrleistet das Rheinzink-Klick-System hdchste
Abmessungspréazision und eine einfache und
schnelle Verlegung. Der Aspekt der
Lattenverbindungen ermdglicht, die rhythmische
Modularitat der Platten, aus diesem Grund werden
sie fur leicht geneigte Abdeckungen wie fir sehr
geneigte Verkleidungen verwendet. Um eine
weitere Schattierungsvariation zu erhalten, kbnnen
beide Systeme verbunden werden,
Lattenverbindung und Falzverbindung.

= Vereinfachte Montage durch Zusammensetzung
der Elemente

= Geringe Anwendung von Ausristungen dank der
Voranfertigung Plattenlange bis 20 m

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen

031

Winkelfalzverbindung

Die Winkelfalzverbindung stellt im Rahmen der
traditionellen Sprenglereitechnik eine relativ neue
Anwendung dar. Die Falzverbindung wird in den
Abdeckungen mit Flachen mit einer Neigung tber
25° ausgefihrt, die somit gut sichtbar sind. Der
Verschluss der Profilplatten ist in diesem Fall
einfacher gegentber der doppelten
Falzverbindung, da die Winkelfalzverbindung mit der
ersten Biegung beendet ist. Aus diesem Grund
findet die Winkelfalzverbindung vor allem in gut
sichtbaren Abdeckungen und somit mit einem
hohen Zusammensetzungsinteresse, wie auch fir die
Verkleidung von Traufen, Bristungen und
Mansarden Anwendung. Die Platten kbnnen mit der
klassischen vertikalen Ausrichtung oder mit schrager
oder horizontaler Ausrichtung platziert werden.

= Angereihtes Plattenmuster

= Integrierte Solarsysteme

= Kostengltinstig und fir viele geometrische Formen
geeignet Keine Instandhaltung




Falzabdeckungen

GENUS Integra

Vertikal

Horizontal

Die Trapeze 1, 2 mussen in der H6he die Starke des
kristallinen Paneels einhalten. Abziglich der Starke
von 13 cm der Befestigung.

Das Trapez 2 der Uberlappung darf 28 mm nicht
Uberschreiten.

Extern

Das Profil wird je nach Kristallinart geandert; wir
empfehlen, die drei Basen (217, mm) zu &ndern, um
die gewiinschte Abmessungen zu erhalten.

Set “Energy Cop”

1 Dichtung

2 Untere Vreankerung am

3 Obere Befestigungsplatte

4 2 obere Befestigungsschrauben

-Blech

Die Befestigung ist Standard; das Trapez passt sich
der Befestigung an. Wir empfehlen 10 Befestigungen
fur einen kwp kristallinen Fotovoltaik, 4 kristalline
Paneele.

Montagephasen "Energy Cop”
1 Verlegung Abdeckung mit
Blech Genus Integra mit erster
Verankerung mit Dichtung (Set
Energy Cop) am Trapez 1-2 mit
Befestigung tUber MiniBaz aus
Stahl (nicht mitgeliefert) in der
mittleren Bohrung.

2 Verlegen des kristallinen
Paneels mit Befestigung uber
mitgeliferte Schrauben (2 St.),
die mit Inbus seitlich an der
vorherigen Bohrung befestigt
werden.
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GENUS Integra Plus
Profil zur Integration von Fotovoltaikpaneeln auf
einem Ziegeldach.
Vertikal
Horizontal
Zubehor

Formteile mit Zwischenbefestigung

Formteile mit AuBenbefestigung

Abschlielfendes Teil unter dem Ziegel

Unterstruktur
Die Befestigungsbleche mussen an korrekte
Unterstrukturen mit einem Abstand entsprechend

der Breite oder Lange des Moduls verankert werden.

IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

-29.

Abdeckungen
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Farbtabelle

Standard A fur Stahl und Alu

Es kbnnen andere Farben nach Norm (RAL-Tabelle) auf
Wunsch des Kunden geliefert werden.

A Die Ubereinstimmung der Originalfarben

beschrankt sich auf die technischen Reproduktions- und
Drucktechniken.

Weilk-grau
RAL 9002

grau
RAL 7015*

Siena-Rot
RAL 3011

dunkelbraun
RAL 8019

grun
RAL 6005 =

Enzianblau
RAL 5010*

= Standard nur fur
einige Starken
und Langen

In den Tabellen dieses Katalogs werden die Bleche mit Buchstaben und Ziffern identifiziert, die den
Hauptabmessungen des Blechschnitts entsprechen.

In der Bestellung muss das Zeichen des gewé&hlten Blechs durch die Starke dieser ausgefuhrt werden, falls lackiert,
die Farbe und die Seite angeben (A oder B).

Die Tabellen fuhren die Nutziberlast P (Kg/m2) aufgrund der Distanz (cm) zwischen den beiden aufeinander
liegenden Auflagen. Die in den Tabellen angegeben Hochstlasten verstehen sich immer fir gleichmaig verteilte
Lasten, zuziiglich Eigengewicht.

Die Trapezbleche werden in der vom Kunden geforderten Lange geliefert, in Ubereinstimmung mit der
Transportmadglichkeit. Die Toleranz der Lange kann in einem Bereich von +/- 5 mm geschatzt werden.

Derselbe des Herkunftsmaterials, somit sind die Toleranzen hinsichtlich der Stérke dieselben, die in Stahlwerken
angewandt werden und den UNI-Normen entsprechen.

Eine verlegte Trapezabdeckung aus Aluminium furchtet keinen Wasserkontakt. Wenn die Platten dagegen noch
gestapelt sind, kdnnten sich in Beriihrung mit Feuchtigkeit oder Wasser Flecken bilden. Auch wenn dieses Ereignis
keine Beschadigung der Platten verursacht, empfehlen wir aus asthetischen Grinden, die folgenden MalRnahmen
zu treffen:

= Bei langerer Aufbewahrung, in einem Lager aufbewahren.
= Wenn die Baustellenaufbewahrung voriibergehend ist, missen die Platten sorgféltig mit mindestens einer
Polyathylenfolie bedeckt werden; in beiden Fallen Paletten neigend platzieren.

Wéahrend der Montage, vor allem bei verzinkten und vorlackierten Stahlblechen, darauf achten, eisenhaltige
Reste durch Schnitte, Bohrungen usw. zu beseitigen. Diese Reste kbnnen an der Oberflache haften und
langfristige Schaden hervorrufen

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen




IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

-31-

Schema technische Liefervorschriften

Trapezprofile fur Abdeckungen, Wande und Decken

Fur eine korrekte Nutzung der Vorschriftspunkte, die Interpunktion......................... mit lhren Angaben ersetzen,
die in den einzelnen Produktdatenblattern aufgefihrt sind.

Die Abdeckung/Decke wird mit Trapezblech Genus...................... ausgefihrt.
Die Platten sind mit Bandern profiliert:

= Aus heiBverzinktem Stahlblech mit System ,,Sendzimir (Norm EN 10142).

= Alulegierung 3105 H18 oder H14 nach Norm UNI 485-2/-4.

Trapezhdhe mm .........cccceoeee.
Trapezabstand mm ..
Nutzabstand mm ..........c.ccc.......
Starke mm ...

Die Platten werden mit einer Primer-Schicht Starke 5 Micron auf beiden Seiten geschiitzt und an der Seite (A
oder B) mit einer Lackschicht aus Polyesterharz Starke 18 Micron behandelt.

Die Platten Genus ........cccc.cccue.... werden an der darunter liegenden Struktur iber komplette
Befestigungsgruppen befestigt,

bestehend aus:

= Schutzkappe (Abdeckungen)

= Dichtung
= Schraube Durchmesser ............cccco...... Abm. mm ... ) T
Die seitliche Uberlappung zwischen den Platten wird mit einer Auflage von .................... St. Trapezen ausgefuhrt.

Die Platten werden in einem Stiick von dem First bis zur Traufe bis zu Langen von 12 m montiert, aulRer bei
anders lautenden Vorschriften unter besonderen Bedingungen; bei hdheren Giebellangen kénnen langliche
Uberlappungen mit einer Auflage nicht unter 150 mm je nach Giebelneigung und Schneebedingungen
ausgefihrt werden.

Lieferung eines speziellen absorbierenden, vor Kondenswasser schitzenden Produkts, bestehend aus einem
grauen Vlies, direkt an der Unterseite der Platten Genus wéhrend der Profilierung tiber einen Akrylkleber.

Falls eine isolierte Abdeckung erforderlich ist, wird zwischen der Deckplatte und der Abdeckung eine Isolierung
mit einer Starke von ............... eingelegt, mit einer Dichte von ..................... kg/mé3.

Abdeckungen
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Material

Die Trapezprofile in diesem Katalog sind in den
folgenden Materialien erhaltlich:

= Acciaio tipo Fe E 250 G einfach heiB verzinkt, mit
"Sendzimir“-Prozess (oder Stahl mit Aluzinkbe
schichtung), verzinkt und vorlackiert mit ,,coil
coating“-Prozess (Normen EN10142 und EN10169).
Anbringung eines Primers 7 Micron mit Nominal
starke und folgender Lackschicht gleich 18 Micron
Nutzwert.

= Acciaio preverniciato bis 30 Jahre garantiert

= Alluminio preverniciato garantierte Farben

= Alluminio lega 33105 H18 oder H14 natirlich, H44
und H46 vorlackiert (Norm EN 485-2/-4)

= Acciaio inox Aisi 304 2B

= Rame 99,9 D HP (norm EN1172)

e OQutokumpu

= KIME

= Rheinzink

= Aluzinc

= Alucopper

Tabelle Materialkompatibilitat

ALU [ [ ] [ [ [ ] [
ALUZINK () [ () () () ()
VERZINKTER STAHL [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ]
EDELSTAHL () () () () [ [
TITANZINK [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
KUPFER () (] o () ([ J ([

. Kompatibles Material . Nicht kompatibles Material

Abdeckungen
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Alucopper

Rheinzink

Spezieller Prozess mit speziell entwickelten Lacken,
die das behandelte Material wie Altkupfer aussehen
lassen.

Dieses technische Datenblatt beschreibt das auf
Alutrager verwirklichte Produkt. Das Produkt ist fur
alle externen Anwendungen bestimmt
(Abdeckungen, Paneele, Sprenglerei usw.).

Der fur das Produkt Alucopper verwendete
Basistrager ist Aluminium:

Ot - garantiert

fur Doppelfalzverbindung garantiert.

test wert Bezugsnorm
Abdeckung 23-28 ECCAT1
Glanz 20+10 ECCAT2
Stiftharte F-H ECAT4
Festigkeit OTTIMA n.a.
Festigkeit gegen metal marking OTTIMA ECCAT2
TB Rissbildung ausgefihrt bei 25° 0T-1T ECCAT7
TB Entfernung ausgefihrt bei 25° 0T-1T ECCAT6
Haftung an Bruchtiefziehung 100% AICCN.1
Haftung an Aufschlagtiefziehung 100% ECCAT5

In verschiedenen Farben erhaltlich:

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen

Rheinzink ist der Handelsname des Titanzinks, der
nach DIN EN 1179 hergestellt wird. Es handelt sich um
eine veredelte elektrolytische Zinklegierung mit
einem Reinheitsgrad von 99,995%, laut Inhalt der
Norm DIN EN 1179 und kleinen gut definierten
Anteilen von Kupfer und Titan.

Die Zusammensetzung der Legierung ist einer der
Faktoren, die die technologischen Eigenschaften
des Materials bestimmen, wie auch die Farbe der
Patina Rheinzink Das Rohmaterial wird geschmolzen,
beschichtet und auf einen Stahlzylinder in einem
einzigen durchgehenden Vorgang gewickelt. Die
Qualitat dieses Materials ist gleichmaRig und perfekt.
Diese Coils werden dann als Halbzeug fir weitere
Prozesse verwendet, wie die Herstellung von
Sprenglereiprodukten, vorgefertigten Elementen und
Profilen fur Abdeckungen und Fassadeverkleidungen
hoher Qualitat. Der Titanzink Rheinzink ist in vier
verschiedenen Produktlinien erhéaltlich: Patina,
Protect, Colour, Interieur.

Eigenschaft des Materials:

= Dichte (spezif. Gewicht): 7.2 g/cm3Schmelzpunkt:
418 ° CRekristallisationslimit: >300 ° CKoeffizient
Langsdehnung (Walzrichtung): 2,2 mm / mx 100
KExpansionskoeffizient (quer zur Walzrichtung): 1,7
mm/mx 100 KElastizitatsmodul 2 > 80,0000 N / mm2

= Nicht magnetisch

= Nicht brennbar

Abdeckungen
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Rheinzink-patina line

Anforderungen der Norm EN 988 sowie den Quality
zinc - Kriterien des TUV Rheinland.

Die Platten und Coils Patina line sind glanzend
erhaltlich (brightrolled), hellgrau (blue-grey) und
dunkelgrau (graphite-grey).

Mit der Zeit erwirbt der Rheinzink-prepatina eine
natirliche Patina im grau-schillernden oder
grau-graphit — Ton dank der Wettereinflusse. In der
glanzenden Variante wird die Bildung von
Zinkkarbonat ,,mit Leopardenmuster* mit der Zeit zu
einer gleichméagigen grauen Patina.

Im Patina-Prozess wird der chromatische Effekt der
naturlichen Patina im Werk verwirklicht. Da es sich
nicht um eine Lackierung, sondern um Abbeizen
handelt, bleiben alle positiven Eigenschaften der
Oberflache unverandert.

Platten und Coils Rheinzink-prePatina in den
Verarbeitungen bright-rolled (glanzend) und
blue-grey (hellgrau) kdnnen auf Wunsch mit einer
Schutzschicht geliefert werden. Das Halbzeug aus
Rheinzink prePatina graphite-grey (dunkelgrau) wird
ebenso mit einer Schutzschicht geliefert.

Diese Produktlinie schliet auch das Sprenglereisystem
Rheinzink fur die Aufnahme und den Abfluss des
Regenwassers sowie Produkte fir Abdeckungen und
Fassadenverkleidungen ein.

= Naturliches Material

= Entwickelt die Schutzpatina auf natirliche Weise

= Lang anhaltend und wartungsfrei

= 100% recycelbar

= In verschiedenen Klimazonen bestandig

= Biegsam und frostbestandig

= Geprifte Bearbeitung: Profilieren, Biegen, Verformen

= Vorpatinierte Oberflachen in den Ausfiihrungen
blue-grey und graphite-grey

= Vollstandiges Angebot an Halbzeug

= Reiches Sortiment an Sprenglereiprodukten

= Anwendungen fur Abdeckungen, Fassaden,
Sprenglerei und architektonischen Details

Abdeckungen
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Rheinzink-protect line

Die Protect line schlief3t Platten und Coils aus Zinktital
Rheinzink hoher Qualitat ein.

Diese Produkte entsprechen den strengen
Anforderungen der Norm EN EN988 sowie den
Quality zinc — Kriterien des TUV Rheinland.

Die Produkte Rheinzink-project sind in den
Ausfuhrungen blue-grey (hellgrau) und graphite-grey
(dunkelgrau) erhaltlich und werden mit einer
Standardschutzschicht geliefert.

Die Oberflache des Blechs verfuigt Uber einen
transparenten und lang anhaltenden Lack, um die
sogenannte ,,vorpatinierte* Verarbeitung lange zu
schitzen; sie wird im Werk mit einem natirlichen
Aspekt und den typischen Mustern des Titanzinks
ausgefihrt.

Eine interessante Projektalternative in Platten und
Coils.

= Natirliches Material

= Dauerhafter Schutz der Oberflache dank

Lackierung

« Schutz der typischen vorpatinierten Musterung

= Lang anhaltend und wartungsfrei

= 100% recycelbar

= In verschiedenen Klimazonen bestandig

= Biegsam und frostbestandig

= Geprufte Bearbeitung: Profilieren, Biegen,
Verformen

= Vorpatinierte Oberflachen in den Ausfihrungen
blue-grey und graphite-grey

= Vollstandiges Angebot an Halbzeug

< Anwendungen fur Abdeckungen, Fassaden und
architektonischen Details
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Rheinzink-interieur line

Die innovative Interieur line 6ffnet neue Méglichkeiten,
um Bereiche im Innendesign auszuzeichnen. Die
Platten und Coils sind aus Titanzink Rheinzink nach
Norm EN 988 und den Quality zinc - Kriterien des TUV
Rheinland angefertigt. Die Bleche Rheinzink-interieur
sind in den Verarbeitungen blue-grey und
graphite-grey erhéaltlich und werden mit einer
Schutzschicht geliefert. Um die Verarbeitungen vor
Verschleil in Innenraumen zu schutzen, wird auf der
Blechoberflache eine transparente und lang
anhaltende Lackierung angebracht.

Diese Beschichtung bewabhrt lange den natirlichen
Aspekt und die typischen Muster der ,,vorpatinierten*
Titanzinkoberflache.

Dieses Material ist in Platten und Coils erhéaltlich.

= Naturliches Material

< Dauerhafter Schutz der Oberflache dank Lackierung

= Schutz der typischen vorpatinierten Musterung

= Lang anhaltend

= Hoher asthetischer Wert

« 100% recycelbar

= Geprufte Bearbeitung: Profilieren, Biegen, Verformen

= Vorpatinierte Oberflachen in den Ausfihrungen
blue-grey und graphite-grey

= Vollstandiges Angebot an Halbzeug

< Anwendungen fir interior und furniture design
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Rheinzink-color line

Die neue color line ist die Farbvariante unseres
Titanzink Rheinzink fur Abdeckungen und
Fassadenverkleidungen. Rheinzink-color entspricht
der Norm EN 988 sowie den Quality zinc — Kriterien
des TUV Rheinland. Im Herstellungsverfahren wird die
Metalloberflache mit einer weltweit einzigartigen
Anlage mit einem farbigen PVDF-Lack beschichtet.
Die optimalen Verarbeitungseigenschaften des
Titanzink Rheinzink bleiben nach diesem Verfahren
unverandert. Diese weitere Linie ermdglicht dem
Designer, die Zusammensetzungsmoglichkeiten zu
erweitern, da er eine Ral-Farbauswahl zur Verfligung
hat. Gleichzeitig steht Rheinzink fur eventuelle Fragen
hinsichtlich der Vorschriften, Konstruktionsdetails und
Bautechniken fur Abdeckungen und
Fassadenverkleidungen zur Verfiigung. Alle Platten
und coils Rheinzink-color werden mit einer
Schutzschicht geliefert.

= Natirliches Material

« Qualitat Rheinzink nun auch als Farbvariante

= Grol3es Farbangebot auf Wunsch

= PVDF-Lackierung, lang anhaltend und mit hoher
Quallitat

= UV-Strahlenbestandig

= 100% recycelbar

= Biegsam und frostbestandig

= Geprufte Bearbeitung: Profilieren, Biegen,
Verformen

= Vollstandiges Angebot an Halbzeug

< Anwendungen fur Abdeckungen, Fassaden und
architektonischen Details

Abdeckungen
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Quick Step-Treppendach

Im Rahmen einer fur die moderne Architektur typische
Suche nach Innovationen, hat Rheinzink ein
Abdeckungssystem mit vorgefertigten Teilen
entwickelt, das interessante
Zusammensetzungsmaglichkeit mit einer einfachen
Verlegung optimal verbindet: QUICK STEP - Rheinzink
Treppendach. Dieses patentierte System stellt eine
absolut innovative Metallabdeckung fur zahlreiche
Einsatzmoglichkeiten und eine wertvolle Alternative zu
herkdbmmlichen Typologien dar. QUICK STEP ist fur
Dé&cher mit verschiedenen Geometrien und geneigten
Giebeln zwischen 10 und 75° geeignet. Die
vorgefertigten Zusammensetzungskomponenten aus
vorpatiniertem Rheinzinkblech mit 0,8 mm garantieren
dank eines Einrastsystems eine einfache und schnelle
Montage. Auch hinsichtlich der Zusammensetzung
offnet QUICK STEP weiteren Horizonten die Tiren: Die
besondere Stufenstruktur ermdglicht die Verwirklichung
einer Textur mit horizontalem Muster und eleganten
und harmonischen Tragern.

= Einfache Installation nach dem Prinzip "Montagesatz"

= Mogliche Integration mit Fotovoltaik-Paneelen

= Natirliche vorpatinierte Verarbeitungen

= Horizontales Muster der Abdeckung mit
»Stufen*“-Effekt

Abdeckungen
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Splitter

Die kleinen Rheinzink-Splitter sind quadratisch oder
rautenférmig. Im Unterschied zu Schindeln oder
Platten, die ahnlich erscheinen, besitzen die
Rheinzink-Splitter Aufschl&age an vier Seiten (zwei
oben und zwei unten), um eine ,,Verkettung* mit
einfacher Falzverbindung zu ermdglichen. Das
kleine Format der Splitter, die handwerklich oder
industriell hergestellt werden, erméglicht konstruktive
Losungen auch bei komplexen Geometrien, somit
sind sie auch fur Verkleidungen von gebogenen
Oberflachen, Dachluken, Firsten und Dachgesimsen
geeignet. Als weitere Entwicklung der ,.,kleinen
Splitter* erhalt man ,,groRe Splitter* Rheinzink. Diese
sind gréRer und haben verschiedene Formate, sind
hauptsachlich rechteckig und ermdéglichen die
Bedeckung der Oberflachen mit verschiedenen
Gefiigen und werden hauptsachlich in gréeren
Fassaden angewendet. Aullerdem werden sie
immer ofters in geneigten Giebeln als
Abdeckungsalternativsystem verwendet, wobei
interessante optische Effekte ermoglicht werden.

= Abmessungen der Splitter nach MafR

= Hohe Zusammensetzungsmdaglichkeit

= Verarbeitungen mit naturlicher Patina-Bildung
Keine Instandhaltung.
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Fassadenverkleidungen

Dauben Genus Wall
Fassadenverkleidungen Rheinzink
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Dauben

Daube GENUS Wall Abschluss Kopfteile

Genus Wall ist die Daube mit einer verborgenen

Befestigung, die ermdglicht, neue asthetisch

fortschrittliche Verkleidungen zu verwirklichen, um

lhre Gebaude elegant zu erneuern.

Sie wird absolut schnell und einfach dank

verschiedener Zubehorteile installiert:

Unterstruktur aus extrudiertem Alu, die den AbschlieRende Winkelelemente

= Ausdehnungsausgleich garantiert und eine
passende Belliftung ermoglicht.

= Schliefen der Kopfelemente und Lieferung von
Winkelteilen, die den linearen Verlauf des Moduls
gewabhrleisten und die Anwendung von
Randelungen vermeiden.

155 bis 600
Unterstruktur
20[ 29
R e s
35 13 bis 38
MATERIAL

VEiEEeiar - VenlEeisies Kupfer Titanzinck Edelstahl

Stahl Alu
X X X X X
0,5-0,8 mm 0,8-12 mm 0,6-1,0 mm 0,8-1,0 mm 0,6-0,8 mm
X
( )
0 mm min.
25 mm max.
NG J
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Winkelelemente

Fenster-Detall
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Stutzbugel fur Daube GENUS WALL
NORMALER BUGEL LANGER BUGEL
NORMALER BUGEL LANGER BUGEL
Bugel zur mobilen und Bugel zur mobilen und
=i U\le]  festen Befestigung SESelENE]|  festen Befestigung
der Struktur der Struktur
Extrudiertes Alu AL Mg Si Extrudiertes Alu AL Mg Si
MATERIAL O MATERIAL o
WANESHUIE 40 - 60 - 90-120 - 150 - 180  [FAN[E/ZN()I 40 - 60 - 90 -120 - 150 - 180
mm - 210 mm - 210
H6he H mm 120 Hohe H mm 160
D2 mm 6,5x22 - 11 x 22 - 15x22 DZ mm 6,5x22 - 11 x 22 - 15x22
Zmm 60 Zmm 60
A mm 20 A mm 20

Sparren fur Daube GENUS WALL

ELLE

L-Profil der Langstrager
der Nebenstruktur

Extrudiertes Alu AL Mg Si

BESCHREIBUNG

MATERIAL

0,5/F25
LANGE. mm 6000
A mm 25 40 60 40 40 40
B mm 25 40 60 60 60 80
S mm 20 18 25 18 22 18

ELLE

Fassadenverkleidungen
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Fassadenverkleidungen
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Grol3e Splitter

Der Hauptanwendungsbereich dieser Art sind die
erweiterten Fassaden, da sie ermoglichen, die
typischen Muster der groRen Splitter herauszustellen.
Wenn das Format, die Abmessung, Ausrichtung und
der Versatz der Splitter gewé&hlt wird, kdnnen
verschiedene Muster erhalten werden, wodurch
dem Designer ermdglicht wird, interessante
Zusammensetzungsmaglichkeit fur die
Fassadenverkleidung zu schaffen. Die ,,vorpatinierte"
Ausfuhrung* (Beizverfahren: Ausfiihrung
hellgrau-glanzend und dunkelgrau-Schiefer) wird ab
der Verlegung mit gleichméagiger Farbe erhalten,
wobei auch der Reflex am Anfang vermieden wird.
Zur Garantie geeigneter Formate fur verschiedene
Projekte, kdnnen die Splitter fur jede Verwirklichung
einzeln erzeugt werden.

= Individuelle Splitterabmessungen

= Bemerkenswerte Zusammensetzungsmaoglichkeiten
= Verarbeitungen mit naturlicher Patina-Bildung

= Umweltfreundliches, zertifiziertes Produkt

Fassadenverkleidungen
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Kleine Splitter

Die kleinen Rheinzink-Splitter sind quadratisch oder

rautenférmig. Im Unterschied zu Schindeln oder

Platten, die ahnlich erscheinen, besitzen die

Rheinzink-Splitter Aufschlage an vier Seiten (zwei

oben und zwei unten), um eine ,,Verkettung* mit

einfacher Falzverbindung zu erméglichen. Das kleine

Format der Splitter ermoglicht konstruktive Losungen

auch bei komplexen Geometrien. Aus diesem

Grund sind sie auch fur Dachluken, Firste und

Dachgesimse geeignet.

= In verschiedenen Abmessungen erhaltlich.

= Geometrische Flexibilitat der zu verkleidenden
Oberflachen.

= Verarbeitungen unter Einfluss der natirlichen
Patina-Bildung

= Lang anhaltend, ohne Wartung.
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Winkelfalzverbindung Waagrechte Dauben
Die von Rheinzink vorgeschlagenen Die so genannten ,,horizontalen Dauben* &hneln in
Falzverbindungssysteme verbinden langlich die der Ansicht den ,,Einrastdauben* und erinnern im
einzelnen Platten. In den Fassadenverkleidungen wird Ursprung an Holzfassadenverkleidungen. Die mit
normalerweise eine Winkelfalzverbindung zweiseitigen Einfassungen gelieferten Paneele
angewendet, die sich durch ein ,,diskretes Zeichen* werden an der Unterstruktur Uber ein spezielles Profil
auszeichnet (Breite 12 mm), das hochstehend ist. Fur aus extrudiertem Alu befestigt. Die Fuge wird auf 20
die Profilierung der Platten und die Falzverbindung der mm festgesetzt. Die Thermoausdehnungen werden
Verbindungen werden spezielle tragbare Maschinen dank dieser spezifischen Verankerung sicher
angewendet, mit daraus folgender Rationalisierung absorbiert.
der Verarbeitungen und Einschrankung der
Installationskosten. Die hochste Abmessungsflexibilitat = Horizontale Aufteilung der Fassaden
der Platten (variabler Abstand und Lange) ermoglicht = Mit verschiedenen Abstanden erhaltlich
die Verkleidung von auch komplexen Geometrien. = Gleitende Befestigung, freie Ausdehnung
AufRlerdem ist es moglich, die Ausrichtung der = Lange der Dauben bis 6 m

Langsverbindungen zu wahlen (vertikal, horizontal,
schrag) wie auch die Anordnung der
Querverbindungen (angereiht oder versetzt).

= Fur verschiedene geometrische Formen anpassbar.

= Mit verschiedenen Abst&nden erhaltlich

= Verarbeitungen unter Einfluss der natirlichen
Patina-Bildung

= Lang anhaltend, ohne Wartung.

Fassadenverkleidungen
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Uberhangdauben

Der ,,Schuppen“-Aspekt der ,,Uberhangdauben*
ohne Fuge stellt eine originelle Verkleidungsldsung
dar. Der Einfluss des Lichts auf die besondere
Geometrie des Profils bildet interessante
Schatten-Licht-Spiele. Aufgrund einer detaillierten
Konstruktion werden die Dauben so hergestellt, dass
eine einfache und kostenglinstige Montage moglich
ist.

= Ahnlich einer Holzverkleidung mit Uberhang.
= Mit verschiedenen Abstanden erhaltlich

= Wartungsfrei, ohne Lackierungen.

= Vorpatinierte Verarbeitungen + color line

Fassadenverkleidungen
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Einrastdauben

Der besondere Vorteil der Einrastdauben besteht
aus der Moglichkeit, den Abstand - zwischen
200-333 mm, wie die Lange der Fuge von 0-30 mm
wahlen zu kénnen. Diese Wahl, verbunden mit der
Ausrichtungsflexibilitat der Dauben bei der
Verlegung (vertikal, horizontal, schrag) bietet eine
groRe Moglichkeit fur das Design. Verschiedene
Formen kénnen optimal verkleidet werden, z.B. bei
Renovierungen kénnen in kurzer Zeit lang
anhaltende Losungen mit hoher Qualitat verwirklicht
werden.

< Daubensystem mit verschiedenen optischen
Effekten

= Mit verschiedenen Fugenbreiten und Abstanden

= Vorpatinierte Verarbeitungen + color line

= Umweltfreundliches, zertifiziertes Produkt




Wellprofile

Die fluide Form der klassischen Sinuswelle verleiht den
Wellprofilen ein harmonisches Muster. Die Mdglichkeit,
die Platten waagrecht, vertikal oder schrag
anzubringen, ermdglicht eine ,,feine* Strukturierung
der Verkleidungsflachen wie eine ,,beeindruckende*
Unterteilung der sie zusammensetzenden Flachen. Die
sanften Licht- und Schatteneffekte bilden eine
angenehme visuelle Lebendigkeit, die in groRen
Fassaden hervorsticht. Die verfligbaren Platten
weisen verschieden grofRe Wellen auf.

= Flexible Anwendung mit groBen Formaten

= Hervorgehobene Zusammensetzung der Fassade
= Vorpatinierte Verarbeitungen + color line

= Moglichkeit, verschiedene Sinusprofile anzufordern

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen

Trapezprofile

Das typische geformte Muster der Profile in den
Trapezplatten verleiht ihnen ein formelles Aussehen
in allen Ausfihrungen: horizontal, schrag und
vertikal. Der Kontrast je nach Lichteinfluss ist
gegenuber Wellprofilen intensiver. Die Moglichkeit,
zwischen Seite A und B fir jedes vorgeschlagene
Profil wahlen zu kénnen, fuhrt zu einem
Verkleidungssystem mit ,,zwei Seiten*.

= Flexible Anwendung mit groen Formaten

= Hervorgehobenes Muster der Linien in der Fassade
= Vorpatinierte Verarbeitungen + color line

= Auf Wunsch verschiedene Trapezprofile

IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG
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Fassadenverkleidungen




IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

047
-44 -

Fassadenverkleidungen

Verwirklichungsbeispiele

Fassadenverkleidungen
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Kompaktes Polykarbonat
TRAPEZ 76/18 - GENUS 2000 GENUS 950
~\ /\ /\ /\ /\ /\.
GENUS 1000/ UNI 1000 GENUS 900
UNI 5 UNI 28
"\ /\ /\ /\ A N N N o NV e NI NI NI NIV NN
-ILO— 112
Zellenpolykarbonat
Starke ab 2,5 mm TTTTT Starke ab 8/10/16 mm deeeee
UNI 5 UNI 5
n N N N AN /a\ N\ a\ )
250

| 1000 | ) 1000 ‘
T I T T

ONDA (WELLE) 76/18

76
‘ 1064

TRAPEZ 76/18 - GENUS 2000

76
1140
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Modulit 10 Eco

Starke Breite Lange Gewicht Warmeisolierm
(mm) (Kg/m?)
10 600 6000 15 3,2 W/m2°C

Das System Modulit wird eingesetzt, wo folgende
Eigenschaften erforderlich sind: Leichtigkeit,
Warmeisolierung, Stof¥festigkeit, hohe
Lichtubertragung, selbstléschend.

Macrolux Super life zweiwandstruktur

o TIT T T T]

Starke (mm) Breite Lange Gewicht (Kg/m?)
8 2100 6000s 1500
10 2100 6000s 1700/2000

'W{

Starke (mm) Breite Lange Gewicht (Kg/m?)
10 2100 6000s 2000
16 1050/2100 7000/6000s 2700/3000
20 2100 6000s 3100

Es sind zwei weitere Plattenarten Macrolux erhaltlich:
=Macrolux Heat shield, das dank des besonderen
Herstellungsverfahren eine reflektierende
Oberflache hat, das Sonnenstrahlen abweist und
somit den Treibhauseffekt vermeidet.

=Macrolux Long life, das mit der besonderen Struktur
des Schnitts mit diagonalen Wanden eine
bemerkenswerte Festigkeit gegen statische
Belastungen bietet
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Macrolux Super life zubehsr

Die Platten Macrolux sind mit verschiedenen
Zubehorteilen ausgestattet.

Verbindungsprofile “H” aus Polykarbonat.

Verbindungsprofile aus eloxiertem Alu, einschlieflich
Warmeeinschnitte, Muttern, Schrauben, Dichtungen.

Klebeband aus Alu fur Kopfverschluss.

Befestigungsscheiben.

Geometrische Verhéltnisse
r=(h2+c2)

Die Platten Macrolux kbnnen auch fir gebogene
Strukturen verwendet werden. Mindestbiegeradius:
r min. = 150 x Plattenstarke.
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Glasfaserplatten

Durchscheinende Abdeckungen

Auflagenweite (cm) Tragkraft N/m?

50 600
60 201
70 147
80 113
90 89
100 72
110 58

Zubehor GENUS

Gebogene Platten

Formel zum Erhalt
des Biegeradius

Fur gewolbte Strukturen kénnen die Profile Genius mit
Mikroknickbiegungen und einem Radius nach
Wunsch ab 600 mm gebogen werden, ausschliellich
der Profile Comet, Genus 60, 73 und 160.

Gebogene Anschlisse

Funktionelle und architektonische Elemente durch
Knickbiegungen, die eine Wand mit einer
Abdeckung verbinden kdnnen
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Auf Wunsch kdnnen die Platten und Walzen in
Ubereinstimmung mit Klasse 1 (eins) Feuerreaktion
nach nationaler Norm CSE RF 2/75 und CSE RF 3/77
(Gesetz 26.4.84) angefertigt werden oder mit der
selbstidschenden Eigenschaft nach internationaler
Norm ASTM D 635 - 56 T. Wir unterstreichen, dass die
geforderten Mindestgewichte 1,80/m2 fur Platten
und 1,40/m? kg fur Walzen sind.

Technische Eigenschaften:

= Spezifisches Gewicht: 1,40gr/cm?, durchschnittliche
Plattenstéarke: 2 mm

= Lichtibertragung: 80% neutrale Farbung

* Betriebstemperatur: -40°C + 125°C

= Warmeubertragung Koeffizient K: 4,80 Kcal/gm h° C

= Warmeleitbarkeit Koeffizient I: 0,20 Kcal/m? h °C

= Harte: 55 60 BarcolLineare Warmedehnung:
3,05x10-5 cm/cm °CElastisches Biegemodul: 60x103
Kg/cm?- Feuerverhalten: Klasse1l(Norm CSE RF
2/75/A und CSE RF 3/77)

Firstplatten

Neigung

Gebogene Firste mit demselben Profil der
Abdeckung.

Die Profile Genus mit Standardzubehor oder nach
MaR ausgestattet, womit ein effektive integriertes
System fur Abdeckungen geschaffen wird, die
jeder Projektanforderung entgegen kommen.

Teilgebogene Platte

Durch eine Kaltprofilierung von Bandern und
folgender Biegung erhalten, um gebogene
Platten zu erhalten, je nach Bauzeichnung und
erforderlichem Radius.

051
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Gebogener Anschlussstreifen Druckgebogener First
Mit druckgebogenen Stirnblechen ausgefihrt, die Mit Platten aus dem gewlnschten Material hergestellt,
danach mit gleichméaRig abstehenden Trapezmustern Uber Pressen mit zeichnungsiubereinstimmenden
gebogen werden. Winkeln und Abmessungen.
Gezahnter Anschlussstreifen Gezahnter First
Dient zur Verbindung der Druckbiegeelemente im Questo elemento permette di raccordare gli
Bereich der Langsseite-Kopfwand zur Abdeckung, elementi pressopiegati, negli sviluppi richiesti a
nach vom Kunden ausgehandigter Zeichnung. disegno, con i profili delle coperture grecate. Le

sovrapposizioni saranno fissate con sigillanti e rivetti.

Beispiel einer
Abdeckung

Kondenswasserschutzvlies Genus Soft

An der Innenseite der Profile Genus 800 (Code 75103 Dieses Element ermdglicht die Verbindung der
Kondenswasserschutzvlies), Genus 900, Genus 950 druckgebogenen Elemente nach Zeichnungsmaf
Genus 2000 (Code 75101 Kondens.vlies) Genus 1000 mit den Profilen der Trapezabdeckungen.

(Code 75100 Kondens.vlies) und Genus 10 Perfect ist Die Uberlappungen werden mit Versiegelungen
es moglich, das Vlies Genus soft anzubringen, der das und Nieten befestigt.

Kondenswasser der Metallabdeckung in den
kritischsten Momenten des Tags abweist.

Dank der perfekten physischen Eigenschaften kann

das Vlies auch wie folgt verwendet werden:

= Larmschranke fur durch Wettereinflusse
verursachten Larm

= Nichtleitendes Band zur Vermeidung des
Phanomens des elektrolytischen Moments

Genus soft besteht aus einer Faserstruktur, die aus der
Technologie der Mikrokugeln stamm Die
Faser-Mikrokugel-Struktur ist in der Lage, iber 900 g
Kondenswasser pro Quadratmeter zu absorbieren (je
nach Dachneigung).
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Larmschutzverkleidung - Membran
Zur starken Einschrankung des durch Wetter
verursachten Larms, auRerdem Beseitigung des
Kondenswassers. Starke zirka 2-3 mm.
Isoliermaterial Isover Rollo CE
typ Starke Abmessung
ROLLO 50 1,00X14,00
50 1,20X14,00
ROLLO K 50 1,20X14,00
typ Starke Abmessung
ROLLO 60 1,00X12,50
60 1,20X12,50
ROLLO K 60 1,20X12,50
60 1,20X12,50
Wéarmefestigkeit
typ Starke Abmessung
ROLLO K 100 1,20X7,50
Warmeleitfahigkeit 10°C A = 0,045 W/mk
Starke mm 50 60 80 100
ROLLO K 1,10 1,35 1,75 2,20

Vlies aus Glaswolle, unbehandelt, mit
thermohartenden Harzen auf einer Seite verkleidet,
mit mittels Bitumen aufgeklebtem Kraft-Papier (Vlies
ISOVER ROLLO K) auch ohne Verkleidung erhaltlich
(Vlies ISOVER ROLLO).

= Die Vliese Isover Rollo CE sind in Rollen verpackt, mit
thermogeschrumpftem Polyathylen, lose erhaltlich
oder konzentriert auf Paletten.

= Die Konzentration ermdéglicht einen Transport mit
einer hdheren Rollenzahl bei gleicher Lademenge
des Fahrzeugs und einem geringeren
Lagerplatzbedarf, wodurch Kosten gespart werden.
Garantierte Thermoleistungen.

= Anwendung: Thermo- und Akustikisolierung,
Industrie-Abdeckungen.
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Bituver Tender 1=4 m Abschnitt 5x4 cm

Bituver Tender
typ Bewehrung Starke mm m? pro palette
K3V OBERFL.MATTE 3,0 250
K4V OBERFL.MATTE 4,0 250
K4VP A OBERFL.MATTE 4,0 250
+ POLYESTER
K3PH POLYESTER 3,0 250
K4PH POLYESTER 4,0 250

Undurchlassige elastoplastometrische Membrane,
mit Bewehrung durch Oberflachenmatte oder
endloses Polyester, auch mit doppeltem Trager
der Oberflachenmatte und Polyester erhaltlich.
Anwendungen: Abdichtung von ebenen oder
geneigten Abdeckungen mit Tragerstrukturen
jeder Art, Innenstrukturen usw.

Uberzug unter der Eindeckung,
transpirierend

Sepa sec ® und Perno sec ® (Code. 58314):
transpirierende Uberziige unter der Eindeckung,
zwischen dem Boden und der Metallabdeckung zu
verlegen, fur beluftete und nicht bellftete
Ausfihrungen geeignet. Dieses besondere Produkt
ist auf dem deutschen Markt fihrend. Der Einsatz
des Uberzugs ist einfach, da der Transport, Zuschnitt
und das Verlegen einfach ist. Mit etwas Ubung
kénnen zirka 50 m2 pro Stunde verlegt werden.
Dank des speziellen Doppelklebebands Air Grip ®
(Code 58319) wird eine Verbindung (durch
Uberlappung) erhalten, die wind- und wetterfest ist.
Es handelt sich um ein Produkt auf Basis eines
geanderten Butylgummis, enthalt keine
Lésungsmittel, Halogen, Silikon, Bitumen und Chilor,
die Verlegung ist ab +5°C mdglich.

Akrylkleber

Akrylkleber fur Eternitbehandlung, laut Vorschrift —
Gesetz vom 20.8.99, DURCH DAS INSTITUT GIORDANO
SpA ZERTIFIZIERT.

Cemblock Basis: Latex auf Akrylharzbasis zur
Entfernung von asbesthaltigen Materialien. Es handelt
sich um eine verkapselten eindringenden Lack.

Cemblok fil Typ A (57635) Typ B (57636): verkapselte
Verkleidung fir wetterausgesetzten Elementen (Typ
A) und fir sichtbare Ausfihrungen in Wohnungen
(Typ B).

Cemblock film Typ C (57637): verkapselte
Verkleidung, ideal fur Abdeckungen von alten
Dachern, die Asbest enthalten.
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warme- und Akustikisoliermaterial

Durock Energy

Steifes Paneel aus Steinwolle, nicht verkleidet, mit
doppelter Dichte, mit hoher Druckfestigkeit,
betretbar, fur die Warme- und Akustikisolierung und
Feuerschutz. Format 1200x600 mm.

Dichte der oberen Schicht 210 kg/m3;

Dichte der unteren Schicht 130 kg/m?.

AD = 0,037 W/mK

Hardrock Max

Steifes Paneel aus Steinwolle, nicht verkleidet, mit
doppelter Dichte, mit hoher Druckfestigkeit,
betretbar, fur die Warme- und Akustikisolierung und
Feuerschutz. Format 1000x600 mm.

Dichte der oberen Schicht 220 kg/m?; Dichte der
unteren Schicht 150 kg/m?

AD = 0,040 W/mK
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Hardrock Energy

Steifes Paneel aus Steinwolle, nicht verkleidet, mit
doppelter Dichte, mit hoher Druckfestigkeit,
betretbar, fur die Warme- und Akustikisolierung und
Feuerschutz. Format 1200x600 mm und 2400x600 mm.
Dichte der oberen Schicht 190 kg/m3;

Dichte der oberen Schicht 90 kg/m?

AD = 0,036 W/mK

Rockacier B Soudable

Steifes Paneel aus Steinwolle mit hoher Dichte
(doppelte Dichte fiur Starken >100 mm), mit hoher
Druckfestigkeit, betretbar, auf einer Seite mit einer
Bitumenschicht verkleidet (durch
Polypropylenschicht geschtzt) fur die Warme- und
Akustikisolierung.

Format 1200x1000 mm.

Dichte fur St. ab 50 bis 0 mm 135 kg/m?®

Dichte fur St. > 100 mm zirka, 155 kg/m?® (obere
Schicht 220 kg/m?3; untere Schicht 140 kg/m?)

AD = 0,039 W/mK
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Airrock DD Airrock HD ALU
Steifes Paneel aus Steinwolle, nicht verkleidet, Steifes Paneel aus Steinwolle mit mittlerer Dichte, auf
doppelte Dichte, fur Warme-/Akustikisolierung. einer Seite mit verstarkter Alufolie verkleidet, verstarkt
Format 1200x600 mm. durch ein Mineralfasernetz zur Dampfabweisung, fur
Dichte der oberen Schicht 105 kg/m3; Warme-/Akustikisolierung
Dichte der unteren Schicht 45 kg/m? Format 1450x1000 mm. Dichte 70 kg/m?
AD = 0,035 W/mK AD= 0,035 W/mK

A0052813 AIRROCK DD N/RIVESTITO sp. 60 mm 1200x600x60
A0052812 AIRROCK DD N/RIVESTITO sp. 80 mm 1200x600x80 A0052841 AIRROCKHD ALU RIVESTITO sp.80 mm 1450x1000
A0052811 AIRROCK DD N/RIVESTITO sp. 100 mm 1200x600x100 A0052822 AIRROCK HD ALU RIVESTITO sp. 100 mm 1450x1000
A0052810 AIRROCK DD N/RIVESTITO sp. 120 mm 1200x600x120
Airrock HD Fbl Labelrock
Das Paneel STEIF aus Steinwolle mit mittlerer Dichte, Isolierende thermoakustische Gegenwand,
auf einer Seite aus asthetischen Grinden mit bestehend aus einem Steinwolle-Paneel ROCKWOOL
schwarzem Mineral beschichtet, fir mit doppelter Starke, gekoppelt mit Gipsplatte,
Warme-/Akustikisolierung und Feuerschutz. verkleidet, mit verjingten Kanten, Standardplatte
Format 1000x600 mm. Dichte 70 kg/m?® Starke 13 mm). Format 1200x2600 mm.
AD = 0,035 W/mK Dichte nur bezogen auf Isolierung:

Dichte obere Schicht 110 kg/m?;
Dichte/untere Schicht 60
kg/m3

A0052824 AIRROCKHD FB1 RIVESTITO sp.80 mm 1000x600
A0052823 AIRROCKHD FB1 RIVESTITO sp. 140 mm 1000x600
A0052838 AIRROCKHD FB1 RIVESTITO sp. 160 mm 1000x600 A0052853 LABELROCK BA10 sp. 100 mm 1200x2600

Frontrock RP-PT

Paneel STEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet, mit
hoher Dichte, fur die Warmeisolierung, spezifisch fur
das Ummantelungssystem.

Format 1000x600 mm

AD = 0,039 W/mK

A0052821 FRONTROCK RP-PT sp. 20 mm 1000x600
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Frontrock Max-E

Paneel STEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet, mit
doppelter Dichte, fir Warme-/Akustikisolierung,
spezifisch ein Ummantelungssystem.

Format 1000x600 mm.

Dichte der oberen Schicht 155 kg/m?; Dichte der
unteren Schicht 80 kg/m?3

AD = 0,036 W/mK
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T-Rock 50 N

Paneel STEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet, hohe
Dichte, tragend, fur Warme- und Akustikisolierungen.
Format 1200x1000 mm.

AD = 0,040 W/mK

056

Ceilingrock

Paneel STEIF aus Steinwolle, mittlere Dichte,
verkleidet, an der Seite mit Mineralschicht

ohne &sthetische Verarbeitung, fir
Waéarme-/Akustikisolierung im Unterbereich der ersten
Decken, Saulen-Ebene Orte, die einem Brandrisiko
unterzogen sind einem

Format 1200x1000 mm.

Dichte 70 kg/m3

AD = 0,035 W/mK

Steprock LD

Paneel STEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet mit hoher
Dichte, fur schwimmende Unterb6den
(Zementestriche).

Format 1000 x 600 mm

Dichte 100 kg/m?

AD = 0,036 W/mK

1000x600

A0052805 STEPROCK LD N/RIVESTITO sp. 20 mm

211 Komprimiertes Paneel

Paneel HALBSTEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet,
mittlere-niedrige Dichte, fur Warme-/Akustikisolierung
von leichten (Trockentechnologie) und schweren
Trennwanden.

Format 1200x600 mm.

Dichte 40 kg/m3

KAD = 0,035 W/mK

A0023818 ROOFBACT-ROCK50N sp. 30 mm 1200x1000
A0023819 ROOFBACT-ROCK 50 N sp. 40 mm 1200x1000
A0023820 ROOFBACT-ROCK 50 N sp. 50 mm 1200x1000
A0023821 ROOFBACT-ROCK 50 N sp. 60 mm 1200x1000
A0023823 ROOFBACT-ROCK 50 N sp. 80 mm 1200x1000
A0023825 ROOFBACT-ROCK 50 N sp. 100 mm 1200x1000
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Paneel HALBSTEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet,
mittlere Dichte, fur Warme-/Akustikisolierung.
Format 1200x600 mm.
Dichte 50 kg/m3

AD = 0,035 W/mK

A0023789 220 SEMIRIGIDO sp. 40 mm 1200x600

A0023790 220 SEMIRIGIDO sp. 50 mm 1200x600

A0023791 220 SEMIRIGIDO sp. 60 mm 1200x600

A0023793 220 SEMIRIGIDO sp. 80 mm 1200x600

A0023795 220 SEMIRIGIDO sp. 100 mm 1200x600
Paneel 226

Paneel STEIF aus Steinwolle nicht verkleidet, mit
mittlerer Dichte, fur Warme-/Akustikisolierung.
Format 1200x600 mm.
Dichte 60 kg/m3

AD = 0,035 W/mK

A0023796 226 RIGIDO sp. 30 mm 1200x600
A0023797 226 RIGIDO sp. 40 mm 1200x600
A0023798 226 RIGIDO sp. 50 mm 1200x600
A0023799 226 RIGIDO sp. 60 mm 1200x600
A0023801 226 RIGIDO sp. 80 mm 1200x600
A0023803 226 RIGIDO sp. 100 mm 1200x600
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Acoustic 225 Plus

Paneel STEIF aus Steinwolle, nicht verkleidet, mittlere
Dichte, fur Warme-/Akustikisolierung.

Format 1200x600 mm.

Dichte 70 kg/m3

AD= 0,033 W/mK

Paneel 234

Paneel STEIF aus Steinwolle nicht verkleidet, mit
mittlerer-hoher Dichte, nicht tragend, fir
Warme-/Akustikisolierung und Feuerschutz.
Format 1200x600 mm

Dichte 100 kg/m3

AD= 0,035 W/mK
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Losungen fur die Isolierung im Bauwesen

PULTDACH

FLACHE
ABDECKUNGEN ABDECKUNGEN

INDUSTRIELLE
ABDECKUNGEN

EINFASSENDE WANDE

WANDE
WALLS
TRENNWANDE
BODEN ZWISCHENDECKE

Sie konnen ihn herunterladen: www.idrocentro.com
oder Uber eine Mail anfordern: info@idrocentro.com
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Wwarme- und Akustik-Isoliermaterial
Bac CF Roofine®

E60 S Bac CF N Roofine®
Paneel aus Glaswolle G3, mit Paneele aus Glaswolle G3 und hoher
thermohartendem Harz mit organischen Dichte, wasserabweisend, mit

und pflanzlichen Komponenten thermohéartendem Harz behandelt,
behandelt. Das Paneel ist ohne mit organischer und pflanzlicher
Verkleidungen. Basis. Die Fasern Roofine® verleihen

eine gute mechanische Festigkeit.
Der Bac CF Roofine® G3 ist mit einer
Bitumen-Schicht mit hohem Gewicht
verkleidet, bewehrt mit einer

Glas- und einer Polypropylenschicht.
Der Bac CF N Roofine® G3 ist ohne
Verkleidungen

A0004126 E60S sp.40 mm 1200x600
A0004127 E60S sp.50 mm 1200x600
A0004128 E60S sp.60 mm 1200x600

SuperBac Roofine® - SuperBac N
Roofine®

Paneel aus Glaswolle G3, mit thermohartendem Harz
auf organischer und pflanzlicher Basis behandelt.
Das Paneel ist ohne Verkleidung.

Isover INSULSAFE

Glaswolle mit weilfen Flocken, mit

recyceltem Glas hergestellt, ohne

Harz. Isover INSULSAFE ist in Beuteln
konzentriert und muss mechanisch
eingefugt werden.

A0114303 INSULSAFE SACCHI 16

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen




IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

060

-57 -

Isover IBR K4+

Vlies aus italienischer Glaswolle 4+,
mit einem patentierten Bindemittel
auf Basis recycelbarer Grundstoffe
verwirklicht, was die Qualitat des
Innenbereichs erhoht. Auf einer
Seite mit Bitumen-Kraft-Papier
verkleidet.

code Beschreibung mm

A0114318 IBR K4+ sp.200 mm 1200x45000
A0114317 IBR K4+ sp. 180 mm 1200x50000
A0114316 IBR K4+ sp. 160 mm 1200x55000
A0114315 IBR K4+ sp. 140 mm 1200x60000
A0114314 IBR K4+ sp. 120 mm 1200x70000
A0114313 IBR K4+ sp. 100 mm 1200x80000
A0114312 IBR K4+ sp.80 mm 1200x90000
A0114311 IBR K4+ sp.60 mm 1200x12000
A0114310 IBR K4+ sp. 50 mm 1200x13000
A0114326 IBR K4+ sp. 180 mm 1000x50000
A0114325 IBR K4+ sp. 160 mm 1000x55000
A0114324 IBR K4+ sp. 140 mm 1000x60000
A0114323 IBR K4+ sp. 120 mm 1000x70000
A0114322 IBR K4+ sp. 100 mm 1000x70000
A0114321 IBR K4+ sp.80 mm 1000x70000
A0114320 IBR K4+ sp. 60 mm 1000x12000
A0114319 IBR K4+ sp. 50 mm 1000x13000

Isover Par 4+

Aufgerolltes Paneel aus italienischer
Glaswolle 4+, mit einem patentierten
Bindemittel aufgrund erneuerbarer
Rohmaterialien verwirklicht, die zur
Qualitat des ganzen Bereichs mitwirken..
Das Paneel ist auf einer Seite mit einer
Glasschicht verkleidet.

A0114327 PAR 4+ sp.45mm 600x1500
A0114328 PAR 4+ sp.70 mm 600x1000
A0114329 PAR 4+ sp.95mm 600x750
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Isover Calibel SBV 4+

Gegenwande bestehend aus einem
Paneel aus italienischer Glaswolle 4+,
verwirklicht mit einem patentierten
Bindemittel aufgrund erneuerbarer
Rohmaterialien, die zur Qualitat des
Innenbereichs beitragen, verklebt an
einer verkleideten Gipsplatte Isover
Calibel SBV 4+ und ohne
Dampfdruckbremse

Capp8

Paneel aus Glaswolle G3 mit hoher
Dichte, wasserabweisend, mit
thermohartendem Harz behandelt, auf
Basis organischer und pflanzlicher
Bestandteile. Das Paneel ist ohne
Verkleidungen.

A0004099 CAPP8 sp.40 mm 600x1200
A0004100 CAPP8 sp.50 mm 600x1200
A0004101 CAPP8 sp.60 mm 600x1200
A0004102 CAPP8 sp.80 mm 600x1200
A0004103 CAPP8 sp. 100 mm 600x1200
A0004104 CAPP8 sp.120 mm 600x1200
A0114127 CAPP8 sp. 140 mm 600x1200
A0114128 CAPP8 sp. 160 mm 600x1200
A0114215 CAPP8 sp. 180 mm 600x1200
A0114218 CAPP8 sp.200 mm 600x1200
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Isover Mupan K/Isover Mupan K4+ Isover Extrawall 4+/Isover Extrawall
VV 4+

Paneele aus italienischer Glaswolle
4+, mit einem patentierten Bindemittel
verwirklicht, mit erneuerbaren
Rohmaterialien hergestellt, was die
Qualitat der Innenraumluft erhéht.
Isover Extrawall 4+ ist auf einer Seite
mit vernetztem Alu-Kraft-Papier
verkleidet und auf der anderen mit
einer Glasschicht.

Isover Extrawall VV 4+ ist auf beiden
Seiten mit einer Glasschicht verkleidet.

Paneele aus italienischer Glaswolle 4+,
mit einem patentierten Bindemittel
verwirklicht, mit erneuerbaren
Rohmaterialien hergestellt, was die
Qualitat der Innenraumluft erhéht.
Isover Mupan K 4+ ist auf einer Seite mit
Bitumen-Kraftpapier verkleidet.

Isover Mupan 4+ ist auf einer Seite mit
einer Glasschicht verkleidet.

Warme-und Akustikisoliermaterial

Permo Light

Permo Light ist eine widerstandsfahige Membran mit 3
Schichten, bestehend aus 2 oberen und unteren
Schutzschichten aus UV-festem Polypropylen und einer
funktionellen Membran aus Polyolefin. Anwendung:
Die spezielle widerstandsfahige Schicht im unteren
und oberen Bereich garantiert eine héhere
mechanische Festigkeit der
Unterdachmembrane/Unterabdeckungen/Ziegelunter
bereiche und schiitzt sie vor Beschadigungen. Das
Gewicht u8nd die perfekte Hydrophobizitat spiegeln
die technischen Qualitatseigenschaften wider, die
Permo Light auszeichnen

code Beschreibung
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Elemente flr die Belluftung der Dacher

Warum ein Dach beluftet wird

An heien Sonnentagen erreicht man zwischen der

Isolierung und der Dachabdeckung leicht c{ m ‘)

Luftaustritt

Temperaturen bis zu 80°C. Diese heille Luft verbreitet
sich in den darunter liegenden Wohnungen und
verschlechtert betr&chtlich das Klima. Mit der Kalte
und der Feuchtigkeit im Winter trifft die kalte
Auflenluft mit der warmen Innenluft im
Zwischenbereich der Isolierung und der
Dachabdeckung zusammen und bilden
Kondenswasser. Nur eine korrekte Luftzirkulation, die
von der Traufe zum First geht, erspart diese
Beeintrachtigungen und verlangert die Lebenszeit
des Dachs

Unterfirste

Uni-Venti Roll

Uni-Venti Roll ist eine auf Rollen angebotene
versiegelnde/transpirierende Firstunterschicht fur die
Anwendung auf den Firsten von Pult- und
horizontalen Dachern. Das verwendete Gewebe ist
Polypropylen (PP), das spezielle stabilisierende
UV-Additive besitzt, dank der die Dauer des Produkts
mindestens 10 Jahre garantiert ist.

Abmessungen (Breite) 240 mm, 310 mm, 360 mm, 390 mm
Aluminium-Starke 140u
UV-Stabilisierung
Material: Polypropylen (PP)
Luftdurchléssigkeit 280 g/m?

Dichte des Butylklebers 1,7 g/m?
Standardbreite des Butylklebers 15 mm - 40 mm +/- Imm
Installationsmindesttemperatur + 5 °C
Temperaturfest von -30 °C bis + 80 °C
Wasserdurchlassigkeit 5 g /m?/24h
Farben RAL 9005, RAL 8019, RAL 8015, RAL 8004, RAL 7021, RAL 1001

Uni-Venti Roll ALU 150 mmuUn

Es ist eine auf Rollen angebotene versiegelnde
/transpirierende doppellagige Firstunterschicht fur die
Anwendung auf den Firsten von Pult- und horizontalen
Dachern. Der Unterfirst besteht aus einer einzelnen
lackierten Aluschicht und widersteht UV-Strahlen. Die
Anwendung von speziellen Liftungsbohrungen
garantiert einen Schutz gegen Regen und Insekten. Er
kann fur Bitumen- und Metallabdeckungen verwendet
werden.

Abmessungen (Breite) 150 mm
Aluminiumstérke140 p
UV-Stabilisierung
Material: Alu
Luftdurchlassigkeit 250 g/m?
Dichte des Butylklebers 1,7 g/m3
Standardbreite des Butylklebers 15 mm +/- 1 mm
Installationsmindesttemperatur + 5 °C
Temperaturfest von -30 °C bis + 80 °C
Farben RAL 9005, RAL 8019, RAL 8015, RAL 8004, RAL 7021, RAL 1001
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Uni-Classic Roll

Es handelt sich um einen Unterfirst auf Rollen, der
abdichtend/transpirierend und doppelschichtig ist.
Anwendung auf den Firsten von Pult- und horizontalen
Dachern. Das verwendete Gewebe ist Polypropylen
(PP) mit speziellen UV-festen Additiven. Classic Roll ist
der Unterfirst mit hdchster Qualitat, er widersteht den
Temperaturen, Staub, Schnee und Wasser und
garantiert die Beluftung.

Abmessungen (Breite) 310 mm, 360mm, 390 mm
Starke des Alu 140 p
UV-Stabilisierung
Material: Polypropylen (PP)
Luftdurchlassigkeit 280 g/m?
Dichte des Butylklebers 1,7 g/m3
Standardbreite des Butylklebers 15 mm - 40 mm +/- Imm
Mindestinstallationstemperatur + 5 °C
Temperaturfest von -30 °C to + 80 °C
Wasserdurchlassigkeit 5 g /m? /24h
Farben RAL 9005, RAL 8019, RAL 8015, RAL 8004, RAL 7021, RAL 1001

Uni-BL support

Vollstandig aus verzinktem Stahl, verwendet als
Befestigungselement des Firsts. Einfache und stabile
Installation

Héhe: 210 mm
Breite: 40 mm, 50 mm
Material: Edelstahl
Blechstarke: 800 p

Schornsteinendstucke

Uni-Flex met ALU 3D

Uni-Flex met ALU 3D ist ein professionelles Band zur
Abdichtung des Dachs und der Anschlussstreifen. Dank
der Gaufriertechnologie 3D besteht die Moglichkeit,
das Band in verschiedenen schwierigen Umgebungen
am Dach einzusetzen. Das Band besteht aus
verkleidetem Alublech, mit UV-Stabilisierung und hoher
Wetterfestigkeit.

Abmessungen (Breite) 300 mm, 390 mm
Lénge 5000 mm, 2500 mm
Alu-Stérke 140 p
UV-Stabilisierung
Material: Alu
Dichte des Butylklebers 1,7 g/m?
Breite des Butylklebers 290 mm +/- 1 mm
Stérke des Butylklebers 1,0 mm +/- 1 mm
Installationsmindesttemperatur + 5 °C
Farben RAL 9005, RAL 8019, RAL 8015, RAL 8004, RAL 7021, RAL 1001
Temperaturfestigkeit ab -30 °C bis + 80 °C

Flexibilitat 100 %
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Auslasse fur Dacher

Fur herkbmmliche Drainagesysteme von Dachern innerhalb des Gebaudes bietet s Losungen fur
praktisch alle Dacharten. Verschiedene Bauarten, Schichtarten und die Anwendung des Dachs erfordern
unterschiedliche Ableitungskombinationen.

Installations-Beispiele

Produkte

Auslass fur Standardacher vertikal/horizontal

Auslass fur vertikale/horizontale Dacher mit Bitumen-Membran
Auslass fur vertikale Dacher mit PVC-Schelle

Auslass fur vertikale/horizontale Dacher mit PP-Schelle

Notauslass fur Dacher

Generell wird Regenwasser auf den Dachern durch Regenrinnen abgelassen, wenn die Regenmenge jedoch
den jahrlichen Durchschnitt Gberschreitet, ist eine korrekte Drainage des Regenwassers nicht gewahrleistet. In
diesem Fall kann ein Sicherheitsauslass installiert werden, um die Dichtigkeit des Dachs und die Drainage des
Regenwassers zu garantieren.

Der Uberschussige Regen wird Uiber den Sicherheitsauslass abgelassen. Der Sicherheitsauslass schlief3t
auBergewdhnliche Ereignisse ein, wie unvorhergesehener starken Regen, und schitzt die Dachstruktur.

Installations-Beispiele

Produkte

Sicherheitsauslass fir vertikale Standarddéacher mit Befestigungssatz
Sicherheitsauslass fir vertikale Dacher mit Bitumenmembran
Sicherheitsauslass fur vertikale/horizontale Dacher mit PVC-Schelle.
Sicherheitsauslass fir vertikale/horizontale Dacher mit PP-Schelle.
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Auslasse fur Balkone und Terrassen

Generell erfolgt die Ableitung des Regenwassers aus den Balkon- und Terrassenflachen uber Auslasse. Um
Einsickerungen in das Baumaterial zu vermeiden, muss man der Abdichtung besondere Aufmerksamkeit
schenken, vor allem der Verbindung zwischen Auslass und Abdichtung des Baus.

Installations-Beispiele

100 %

Prodotti

Standardauslass

Standardauslass mit Bitumenflansch

Auslass mit Schelle aus Polymerbeton

Waagrechter Auslass mit hoher Ableitungsfahigkeit

Waagrechter Auslass mit hoher Ableitungsfahigkeit und Bitumenflansch
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Regenrinnen

Frontelemente und Traufen
Regenrohre und Abschlusssticke
Winkeleisen

Anschlage und Zugstangen
SchlieBbleche, Reduzierungen und Winkel
Verschiedenes Zubehor

Schellen und Dubel

Bolzen und Abstandhalter
Beschlage

Ziegelhalter, Anschlussdraht und
Schneeschutzstreifen

Einstellbare Traufen
Dehnungsmuffen und Sonderteile
Rohre und Zubehor aus Blei
Verbrauchsmaterial und fur
Abdeckungen
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Regenrinnen
Rund starke 0,6 mm Geformt starke 0,6 mm
Code Weite cm Acm Code Weite cm Acm
0004.X 20 10,0 0052.X 2 10,0
0010.X 25 13,0 0058.X 30 155
0013.X 28 14,0 0061.X 3 17,0
0016.X 30 16,0
0019.X 3 18,0
Vierkant starke 0,6 mm Vierkant starke 0,6 mm
Code Weite cm A B C D E F Code Weitecm A B C D E F G
0078.X 30 00085.X 40 30 20 85 20 100 115 3
0082.X 3 30 20 55 100 95 3

Frontelemente und Traufen

Gerades Frontelement Frontelement mit Versetzung
Starke 0,6 mm Starke 0,6 mm
Code Weite cm A B C D E Code Weite cm A B C D E F
1025.X 40 160 60 130 20 30 1075.X 40 30 130 60 130 20 3
1078.X 45 35 170 60 135 2,0 3

Sprenglerei

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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L-Traufe - Unter dem Ziegel L-Traufe - Gber dem Ziegel
Starke 0,6 mm Starke 0,6 mmm
[

Code Weitecm A B C D Code Weitecm A B C D

1119.X 33 20 160 130 20 1146.X 33 20 160 130 20

1125 40 20 200 160 20 1149.X 40 20 200 160 20
V-Traufe starke 0,6 mm

Code Weite cm A B C D

DS £D Z2p A& 20 AR *In Kupfer, Edelstahl, verzinkt und vorlackiert erhaltlich.

Regenrohre

Vierkant Falzverbindung starke 0,6 mm Elektrogeschweil3t aus Kupfer
und Edelstahl

Code mmxmm Lange mt.
0132.X 80x80 4
0134.X 100x100 4
Code Abschnittmm @ Lange mt.

Rund - Falzverbindung starke 0,6 mm 0136X 60 2

01461 Kupfer 60 2

01097080 alucopper 60 2

**\/erfiigbar in dunkelbraun, 0137.X 80 4

wei3-grau, weitere Farben 01371 Kupfer 80 4

auf Wunsch 0138.X 100 4

01381 Kupfer 100 4

0143.X 120 4

Code Schnitt mm @ Lange mt. Wi 0 4

01392 Kupfer-Edelstahl 80 4
orzX s 4 01402  Kupfer-Edelstahl 100 4 —
01121 Kupfer 80 4 ()]
01137060 alucopper 80** 4 E
0114.X 100 4 —@
01141 Kupfer 100 4 [
01150080 alucopper 100 4 *In Kupfer, Edelstahl, verzinkt und vorlackiert erhaltlich. 9
100 4 (OR
0116.X 120 4 n

0117080 alucopper 120 4

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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Vierkant gerade starke 1 mm Vierkant mit Winkel starke 1 mm
Code mmxmm Lange mt. Code mmxmm Lange mt.
0648.X 80x80 1 0634.X 80x80 1
0650.X 80x80 15 0636.X 80x80 15
0652.X 80x80 2 0638.X 80x80 2
0654.X 100x100 1 0640.X 100x100 1
0656.X 100x100 15 0642.X 100x100 15
0658.X 100x100 2 0644.X 100x100 2

Gerades Rundteil Rundteil mit Winkel

Code  Schnitt mm & Lange mt. Code  Schnitt mm @ Lange mt.
0618.X 80 1 0602.X 80 1
0620.X 80 15 0604.X 80 15
0622.X 80 2 0606.X 80 2
0624.X 100 1 0610.X 100 1
0626.X 100 15 0612.X 100 15
0628.X 100 2 0614.X 100 2
0629.X 120 15 0616.X 120 %
0630.X 120 2

0631.X 120 1

Gerades Gusseisenteil Mit Winkel aus Gusseisen

Code Schnitt mm @ Lange mt. Code  Schnittmm @ Lange mt.
06760 80 1 06620 80 1
06780 80 15 06640 80 15
06800 80 2 06660 80 2
06840 100 1 06680 100 1
06860 100 15 06700 100 15
06880 100 2 06720 100 2
06920 125 15 06735 125 15
06940 125 2 06740 125 2
06965 150 2

Sprenglerei

In Kupfer, Edelstahl, verzinkt und vorlackiert erhéltlich.

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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Verzinkter und vorlackierter Stahl
Starke Weite Rohre Gewicht
25 30 33 40 50 8 ©10 Kg/m?
5/10  Kg/m 097 117 129 156 195 - - 3,90
6/10  Kg/m 1,18 141 156 1,88 235 1,28 1,60 4,70
8/10  Kg/m 157 1,88 207 250 3,13 1,69 2,02 6,25
10/10  Kg/m 1,97 236 259 314 393 - - 7,85
15/10  Kg/m 11,77
Kupfer
Starke Weite Rohre Gewicht
25 30 33 40 50 28 010 Kglm?
5/10  Kg/m 111 134 1,47 1,78 2723 1,20 - 4,45
55/10  Kg/m 1,22 1,47 162 19 245 124 154 4,90
6/10  Kg/m 1,34 1,60 1,78 214 2,67 134 1,68 5,34
7/10  Kg/m 156 1,87 208 250 3,12 156 1,96 6,23
7,5/10  Kg/m 1,68 2,00 223 268 3,34 1,68 2,10 6,68
8/10  Kg/m 1,78 2,14 235 285 356 1,79 2,24 7,12
10/10  Kg/m 222 268 293 356 4,45 - - 8,89
Aluminium / alucopper
Starke Weite Rohre Gewicht
25 30 33 40 50 28 010 Kg/m?
7/10  Kg/m 047 057 062 075 094 - - 1,89
8/10  Kg/m 054 065 071 086 1,08 - - 2,16
1 Kg/m 067 081 089 1,08 135 - - 2,70
Edelstahl / Inox-Kupfer
Starke Weite Rohre Gewicht
25 30 33 40 50 28 ©10 Kg/m?
5/10  Kg/m 1,00 1,20 1,32 1,60 2,00 1,10 1,35 4,00
6/10  Kg/m 1,20 1,44 1,59 1,92 2,40 121 151 4,80
8/10  Kg/m 1,60 1,92 212 256 3,20 - - 6,40
10/10  Kg/m 2,00 240 264 320 4,00 - - 8,00
Rheinzink
Starke Weite Rohre Gewicht
25 30 33 40 50 28 ©10 Kglm?
7/10  Kg/m 126 1,51 1,68 2,02 252 126 1,57 5,04
8/10  Kg/m 1,44 1,73 1,92 230 288 1,46 1,88 5,76
1010  Kg/m 1,80 2,16 2,40 2,88 3,60 1,81 2,26 7,20
Blei
Starke 10/10 12/10 15/10 20/10 30/10 40/10
Kg/m 12 14,5 18 24 36 48
‘ 0
Alubronze o
Starke Weite Rohre Gewicht E)
25 30 33 40 50 8 ©10 Kg/m? c
7/10  Kg/m 047 057 062 075 094 - - 1,89 9
8/10 Kg/m 0554 065 071 086 1,08 - - 2,16 o
1 Kg/m 067 081 089 108 135 - - 2,70 wn
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Winkelprofile
Rund AulRenformteil Rundes Innenformteil
Code Weite cm Code Weite cm
0202.X 25 0213.X 20
0204.X 28 0214.X 25
0206.X 30 0216.X 28
0208.X 33 0218.X 30
0220.X 33
X X X X
Geformtes AulRenteil Geformtes Innenteil
Code Weite cm Code Weite cm
0228.X 25 0240.X 25
0229.X 28* 0241.X 28*
0230.X 30 0242.X 30
0232.X 33 0244.X 33
0234.X 40 0246.X 40
* nur Kupfer * nur Kupfer

X X X X

>
>
>
>

Vierkantformteil aulRen (auf wunsch) Vierkantformteil innen (auf wunsch)

Code Weite cm Code Weite cm
0252.X 33 0260.X 33
0254.X 40 0262.X 40

**auch vorlackiert erhaltlich

X X X

>
>

Ansteigend fur runden und

O

o geformten Kanal (auf wunsch)
=

()

o

% Code
—

:O 0264.X
c

[}

Q

>

N

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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Kopfelemente
FUr runde Rinnen Fur geformte Rinnen
Code Weite cm Code  Weite cm
0268.X 20 0282.X 30 dx
0270.X 25 0284.X 30 sx
0272.X 28 0286.X 33dx
0274.X 30 0288.X 33 sx

0276.X 33

*nur Kupfer/vorlackiert

X X X X X

Fur eine ,,Schweizer “ Rinne (gewo0lbt)”

Code Weite cm

0290.X 25
0291.X 30
0292.X 33

X

Zugstangen
AulRengespinstelement fur Innengespinstelement fur Formteil
runde Rinne 25x2 mm und Vierkantrinne 25x2 mm
Code Weite cm
2054 X 30 Code Weite cm
2056.X 35 2072.X 30
2058.X 40 2074.X 35
2060.X 45 2076.X 40
2062.X 50 2078.X 45
2080.X 50
X X X X X X X X ‘q_)
S
Q9
Grol3es Gespinstelement 25x2 mm Grolies Gespinstelement schwer g)
20x5 mm Ieh)
Code Weite cm a
pr— - Code  Weite cm w
2067. 3 2088. 40 0
2068.X 40 e
[}
o)
>
N

X X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
69 ALUCOPPER
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Grol3es Gespinstteil gerippt Mit geripptem Langloch
20x2 mm 25x1,2x40 mm
Code Weite cm Code Weite cm
2040.X 40 2093.X 20
X X X X X X
Kegelformig
Code Weite cm
1980.X 30
1981.X 35
1982.X 40
1983.X 45
X X X
U-Element
Rund 25x2 mm Code  Weite cm Geformt 25x2mm
Flr runde Rinne ab 25
2006.X 35
2008.X 40
2010.X 45
2012.X 50
2014.X 55 Code Weite cm
Fdr runde Rinne ab 28
2019.X 50
1997.X 40
1998.X 45
1999.X 50
Fir runde Rinne ab 30
2011.X 45 X X X X
2013.X 50
2015.X 55
o Rinnenhalter
c
) Geformt mit Biegung oder Spitze Geformt 20x5 mm
-
(@} 20x5 mm .
(9p)] Code Weite cm Code Weite cm
:B 2034.X 2% 20341.X 25
< 2035.X 30 20351.X 30
8 2036.X 33 20361.X 3
>
N

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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und mit Biegung oder Spitze und

Ableitung 20x5 mm

Code

2049.X
2050.X
2051.X

Weite cm

25
30
33

X X X X

Rund mit Ableitung 20x5 mm

Code

20491.X
20501.X
20511.X

Weite cm

25
30
33

X X X X

.Schweizer” Art, Extra 25x5 mm

Code

2046.X
2047.X
2048.X
2044.X

Weite cm

25
28
33
40*

* nicht in Edelstahl erhaltlich
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Rund mit Biegung oder Spitze

20x5 mm

X X X X

Rund 20x5 mm

Code Weite cm
20492.X 25
20502.X 30
20512.X 33

Code Weite cm
20490.X 25
20500.X 30
20510.X 33

X X X X

Hakenbugel gerippt mit
Zugstange 25x2 mm fir Rundteil

Code

1940069

Code Weite cm
20321.X 30
20331.X 33

Beschreibung

Halterung mit Zugstange alucopper 25/28/33

Hakenbugel gerippt mit Zugstange o
fur Form Q
C

(@)

o

Code Weite cm c%

2038X 30 :6

2039.X 33 c

[}

Q

e S
N

X X X X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT
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Schliel3bleche

Rundes geformtes Schlie3blech Flaches rundes SchlieRblech

Code  Schnitt @ mm Code Schnitt @ mm

0400.X 60 0410.X 60
0402.X 80 0412.X 80
0404.X 100 0414X 100
0406.X 120 0416.X 120

>
>
>
>
>

Flaches Vierkantschliel3blech ,.,Schweizer” SchlielRblech

Code Schnitt @ mm

0430.X 60/25

Code Schnitt @ mm 04322.X 80/25
- g 04344.X 100125
0424.X 100x100 0432 80733
0434.X 100133

>
>
><
>

X X X X X

Geformtes konisches Schliel3blech Flaches konisches Schliel3blech

Code Schnitt Hohe cm .
Code Schnitt  HBhe cm

g mm
0442.X 80 15 2 mm
0444.X 100 15 0452 X 80 15
a6 x 120° s 0454.X 100 15
0456.X 120 15

* non disponibile in inox

X X X X

Becher
Code Schnitt @ mm
04621 80
04641 100

Zubehor Spregnlerei

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Reduzierung Erhohung
Code Abmessungen mm
0471.X 100/80 80/60 Kupfer Edelstahl
0472.X 100/120 Kupfer
0473X 80x80/80 Kupfer Code Abmessungen mm
0474.X 100x100/100 Kupfer 0476.X 80/100 60/80
0475.X 100x100/80 Kupfer 0477.X 60/80
X X X
Tonnenelement
Code Schnitt mm
2295.X 80
2296.X 100
X
Rund-Falzverbindung elektrogeschweilt EU-ROUND
6/10 mm
Code Schnitt Code
2 mm 030211.X Versetzung @ 80 mm 40°
0305.X 60 geoffnet 032211.X gedffnet @ 80 mm 72°
0307.X 80 geoffnet 031211.X geschlossen @ 80 mm 85°
0301.X 80 geschlossen 030411.X Versetzung @ 100 mm 4°
0309.X 100 geoffnet 032411.X gedffnet @ 100 mm 72°
0303.X 100 geschlossen 031411.X geschlossen @ 100 mm 85°
_ _ O
X X X X X x x X x ‘G—J
o
Vierkant-Falzverbindung Vierkant-elektrogeschweilt 5
|-
. ) o
Code  Schnitt mm Code Schnitt mm W
P —
0336.X 80x80 gedffnet* 0356.X 80x80 gedffnet He)
0332.X 80x80 geschlossen 0357.X 100x100 gedffnet N
0338.X 100x100 gedfinet 8
0334.X 100x100 geschlossen =
*auch in Edelstahl N
X X X X

X X X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Spirale 3 Sektoren Spirale 3 Sektoren, eingefasst

Code Schnitt @ mm

0349.X 60"
0340.X 80 Code Schnitt @ mm
0341X 100 oA %
034111 120+ :

0379.X 100

*in Kupfer und Edelstahl erhaltlich
** nur in Kupfer erhaltlich

X X X

Spirale 5 Sektoren Verlangerbare Spirale mit
Sektoren und Abfluss

Code Schnitt @ mm

0374.X 80 mm - cm 80
Code  Schnitt @ mm 0375X 100 mm - cm 80
0373.X 100 mm - 60 cm
0342.X 80
0344.X 100

Voluta a disegno (arichiesta)

Zubehor Spregnlerei

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Verschiedenes Zubehor

Verbindungsstuck

Code

0353.X
0352.X
0354.X
0358.X

Tee (verbindungsstiick 87°)

Code

0359.X
0350.X
0351.X
0360.X

Schnitt @ mm

60
80
100
120*

* auf Bestellung

Schnitt @ mm

60
80
100*
120*

* auch vorlackiert erhaltlich

X X

Exzentrische Schale

Code

0510.X
0512.X
0513.X

Schnitt @ mm

80
100
120

Extra-Filter Typ Catania (groR)

Code

0526.X
0527.X
0528.X

Schnitt @ mm

80
100
120

Reduziertes Verbindungsstiick

Code Schnitt @ mm
0370.X 80/60*
0371.X 100/80%*
0372.X 120/100

037211.X 120/60-80

*auch in Edelstahl
**auch in Edelstahl und vorlackiert erhaltlich

X

Zentrische oder symmetrische
Schale

Code Schnitt @ mm
0504.X 80
0506.X 100
X X X X X

Extra-Filter Typ Palermo (klein)

Code Schnitt @ mm
0523.X 80
0524.X 100
0525.X 120

Extra-Filter Typ deutsch

Code Schnitt @ mm
0520.X 80
0521.X 100
0522.X 120

X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Abzweiger - Umflller

Code  Schnitt @ mm
0722.X 80
0724.X 100

Kettenhalter Mottalciata (wasserspeier)

Code Schnitt @ mm

0717.X 60

0718.X 80

0719.X 100

X
Lowenmaul
Code Schnitt @ mm

2342 X 40%
2344.X 60
2346.X 80
2348.X 100

* nur in Kupfer und Edelstahl erhaltlich

X X X X

Lowenmaul mit Sektoren

Code Schnitt @ mm

23451 60*

X

079

Umflller mit Inspektionsoffnung

Anschluss

Umfillung

Code

0458.X
0459.X
0460.X
07222.X
07244.X

Anschluss 07255.X

>
<

Schlange

Schnitt @ mm
80 Anschluss
100 Anschluss
120 Anschluss
80 Umfiiller
100 Umfiiller
120 Umfiiller
Code Schnitt @ mm
2355.X 40
2356.X 60*
2357.X 80
2358.X 100

* nur vorlackiert erhéltlich

>
>

Schlange

Cod

23422
23444

e

X
X

Schnitt @ mm

%0
60

>
>
>
>

Verarbeitete Schellenabdeckung

Code

2307.
X

2308

X

Schnitt @ mm

80
100

><I

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Doppelte Durchflihrung Rose

(vereint oder getrennt)

Code Schnitt @ mm Code Schnitt @ mm

2301.X 60 210X 60
2302.X 80 212X 8
2304.X 100 2314.X 100
2305.X 120 216X 120t

* nicht verzinkt erhaltlich

X X X X X X X X X X
Runde Beluftungsgitter Vierkantbeltftungsgitter
Code Schnitt @ mm

WELLS £l griare 1 Code  Abmessung mm
0732.X 100 griare 2

0733.X 120 griare 3 078X 140140
0734.X 140 griare 4 0740.X 140%250
0735.X 150 griare 5 X 150X150
0736 160 0743.X 200X200
— 180 0744.X 230X230
0738.X 200 griare 6 0742.X 270X150

*auch in Edelstahl erhéltlich

X

X

Ablauf Gebogener oder gerader

Code Schnitt @ mm Wasserablauf

0702.X 80* Code Schnitt @ mm
0704.X 100 0712.X 60*
0703.X 120 0714.X 80
* nur in Kupfer erhaltlich 0716.X 100
0715.X 120**

* nur in Kupfer und verzinkt erhaltlich
** nur in Kupfer und Edelstahl erhaltlich

>
=
>

Blatterschutzkafig

Code

0822.X

Zubehor Spregnlerei

X X X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Schellen und Dubel

081

Runde Schelle
Code Schnitt @ mm

2111.X 60*
2112.X 80
2114.X 100
2116.X 120
2118.X 140
2119.X 150
2120.X 160**

* verzinkt nicht erhaltlich
** nur Edelstahl oder verzhinkt

X X X X X

Runder kurzer Bolzen A =30-50 mm
patte

Code Schnitt @ mm

2220.X 60*
2222.X 80
2224.X 100%*

* nur Edelstahl und verzinkt
* *verzinkt nicht erhaltlich

>
>
>
>
>
>
<

Verzierter runder Bolzen A =120 mm
typ Motta

codice Schnitt @ mm

2267.X 60*
2268.X 80
2269.X 100

* nur in Kupfer erhaltlich

>

<
>
>
>
>

Schwere Schelle 200x50 mm - 4 Rundungen

codice Schnitt @ mm
21051.X 80
21061.X 100
21071.X 120

Vierkantschelle

Code Abmessung mm

2122.X 80X80
2124.X 100X100

<
>
>
<

Kurzer Vierkantbolzen A =50mm

P atte
Code Abmessung mm
2232.X 80X80
2234X 100X100

Verzierter Vierkantbolzen A = 120 mm

codice Abmessung mm

2272.X 80X80
2274.X 100X100

Schwere Schelle 4 rundungen

codice Schnitt @ mm
21081.X 100
21091.X 120

><I

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Schelle fur Gussabschlusselemente Schelle mit Buchse

Code Schnitt @ mm

21403 80 Schwarz verzinkt .
Code  Schnitt @ mm
21413 100 Schwarz verzinkt
21423 1201125 verzinkt 2604.X 80/100
X X X X

Gussdubel (ohne schelle)

Code

22800

X

Bolzen - Abstandhalter

Bolzen Abstandhalter aus Kupfermessing

Code Abmessung mm

21320 20
21340 30
21360 40
21380 50
Code Abmessung mm
2276.X F1 50 o—
2279.X F2 verziert 50* g_)
280X F 120 Verzinkter Abstandhalter 9
2278.X F4 verziert 160** C
2281.X F5 verziert 160 8
2282.X F5 verziert 180*** a
* auch vorlackiert erhaltlich (@)
** auch verzinkt und vorlackiert erhaltlich
*** nur in Kupfer erhaltlich Code Abmessung mm 6
21323 20 L
21343 30 Q)
0
X X 21363 40 S
21383 50 N

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Verzierungen
Sterne Eckverzierungen unserer
Herstellung
Code Code
23251 2330.X
X X X X X
Verzierungen fur Winkel Verzierungen fur Winkel
Code
Code
2331.X
2332.X
X X
Blatt GrolRer Beschlag fur Schelle
Code Abmessung
F1 2352.X groR
F2 2354.X klein
F3 23501 Typ2 Code
23091.X
X
% Beschlag Gebohrener Beschlag
=
o
o
o}
w Code Code
:B 220X 2322.X
e
Q
Qo
> X X X X
N

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Kette Kette
Code COde
2603.X 2602.X Runde
2601.X oval
X X X
Kupferwindanzeige Taubenschutz-Nadel-Abwehr
Vogelschutz
Code
2611.X modello dissuasore
X
Code
F1  23601.X Drehbarer Hahn mit Kugel Tau be nSChutZ— NadeI—Abwehr
2361.X Drehbarer Hahn ohne Kugel
2362.X Drehbarer Hahn mit Kugel und Flagge
23602.X Drehbarer Hahn mit Kugel C
F2  2359.X Hahn
2364.X Ente Code
GEs Adler 26155 plurispillo base rame e bronzo
F4 23881 Pferd mit Kardinalpunkten und Kugel 26152 plurispillo tutto inox
X X X
Taubenschutz Taubenschutz-Abwehr
o
—_
Q
C
(@)
Code 9
2612.X breites Modell Code %
2613.X enges Modell —_
26053 :0
L
)
K it s b, et S
>
X X N

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Gebogener Vogelschutz Vogelschutz
Code
Code :
2606.X a pettine
2605.X frontale piegato
X X X X X

Vogelschutz aus Polyethylenschaum Vogelschutz aus Teerschaum

(Dichte 30Kg/m?®) 25x10
Code Code
26065 per Genus 160 negativ SP 60 26070 i Per Gents %00
26066 per Genus 160 positv. SP 60 26075  per Genus 1000 negativ (=kleiner Bereich/Abstand 250/360 St. 25 h 10)
26067 per Genus 900 SP 30 26076  per Genus 1000 negativ (=groBer Bereich/Abstand 250/360 St. 25 h 10
26068 per Genus 800 SP 30 26080 per Genus 2000
Dichtung aus Teerschaum Gelochtes Blech (kupfer Hshe mm)
25x10
Code
6606060200 Stahl TDM gebohrt 06 SV 200
6601050200 Kupfer Hohe 200 mm
6601050250 Kupfer Hohe 250 mm
Code 6601050330 Kupfer Hohe 330 mm
26082 66151 Kupfer Hohe 1000 mm
5 tahl TDM gebohrt V 25
6606060250 Stahl bohrt 06 SV 250
66159 rheinz. vorlackiert Héhe 1000 mm
G eZOg enes N etz 99500 rheinz. vorlackiert Héhe 1000 mm
6606060300 vorlackiert Héhe 300 mm TDM
6606030330 vorlackiert Héhe 330 mm TDM
(] 66503 Edelstahl Hohe 330 mm
=
) Code 66150 Alu Hghe 1000x07 mm
e, 5 Edelstahl gebohrt 0,5 Hohe mm
[@)) 2609 — 66502 delstahl gebohrt 0 he 200
} eines Netz
C 66512 Edelstahl gebohrt 0,5 Hohe 250 mm
Q 26095 groRes Netz *
lelstahl gebohrt 0,5 Hohe mm
e 66503 Edelstahl gebohrt 0,5 Hohe 330
Q * nur in Kupfer erhaltlich
(75 Code
‘6 6607060200 vorlackiert bg Héhe 200 mm
c 6607060250 vorlackiert bg Hohe 250 mm
7! vorlackiert bg Hohe mm
(D) 6607060330 lackiert bg Hohe 330
g 6607060400 vorlackiert bg Héhe 400 mm
N 6607061000 vorlackiert bg Hhe 1000 mm
6621080200 alucopper Hohe 200 mm
6621080250 alucopper Hohe 250 mm
6621080330 alucopper Hohe 330 mm

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Ziegelhalter und Anschlussdraht

Ziegelhalter Ziegelhalter erste Reihe
Code Code
2502.X alter Ziegel - neuer Ziegel ZE2X coppo vecchio

25144.X fermacoppo 20x2,5 acc. ram

X X X

25034 Ziegel fix 9x2,5 Edelstahl/Kupfer

>
=
>

Ziegelhalter erste Reihe Typ Piemont  Anschlussdraht

Code  Abmessung cm

2505.X 30cm
2506.X 35cm
2507.X 40 cm
Code Abmessung
5722.X 2mm

>
>
>

X X X X

Schneeschutz
Schneeschutz Falzverbindung fur Paraneve aggraffato per coppo
Dachziegel
Code Code
F1 2422.X Marseille 2401.X fiir engen Ziegel
F2 2422.X Portugal F1 2431.X kurzen Ziegel
F3 2422.X Fir flachen Ziegel/Zement F2 2432.X durchschnittlichen Ziegel 5
P
Q
e s e S vt i s e o] o
X X X X X X C
o
. o
Schneeschutz Malenco Schneeschutz fur Trapez »
Ho)
L
Code Code 8
24004 24123.X >
N

><I

X X X X
Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten

Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Schneeschutz fur doppelte

Falzbindung
cod. 99251 cod. 99264 cod. 99260
Code
99250 Doppeltes Alurohr
99251 Doppeltes Kupferrohr
99260 Schneeschutzeisen da 3/4” und 1" aus Aluminium EINZELNES ROHR
99262 Schneeschutz 3/4” und 1" aus Kupfer EINZELNES ROHR
99263 Schneeschutztrapezeisen 3/4” und 1" aus Alu EINZELNES ROHR

Einstellbare Traufen

087

Druckgebogener Schneeschutz

IN ALLEN METALLARTEN ERHALTLICH MIT GEFORDERTEN
ABMESSUNGEN UND LANGEN

Einstellbare Vierkanttraufe

Code Weite
1178.X | MaB - einstellbar von 170x170 300x300 mm
1179.X Il MaR - einstellbar von 300x300 500x500 mm
1180.X 11l MaB - einstellbar von 500x500 800x800 mm

Bleitraufe

Code Schnitt @ mm

11911 80
11921 100
11931 120
11941 140

9 X X

Q

(@)

C

o

% Einstellbare runde Traufe

S

:0

% Code Typ

0 1090.X durchschnitticher Typ

,3 1092.X groBer Typ

Einstellbare Traufe fur Ziegel

Code Weite
1186.X | MaR - einstellbar von 170x170 300x300 mm
1187.X Il MaR — einstellbar von 300x300 500x500 mm
1188.X 1Il MaB - einstellbar von 500x500 800x800 mm

X X X X

Kamine (h.40 cm)

Code  Schnitt @ mm
23921 camino con alette diam. 80
23931 camino con alette diam. 100
23941 camino con alette diam. 120
23971 camino con alette diam. 140
23951 camino con alette diam. 160
2700.X camino con rete diam. 80
2701.X camino con rete diam. 100
2702.X camino con rete diam. 120
2703.X camino con rete diam. 140
27041 camino con rete diam. 160

X X X

Traufe fur Antennen

Code

1091.X

X X X

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X" des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Chinesischer Schornstein Chinesischer Schornstein mit
Code Schnitt @ mm Einraststutzen (h. 7 cm)
2373.X 80
2374.X 90
2375.X 100
2376.X 110
2377.X 120
2378.X 130
2379.X 140 )
2380.X 150 Code Schnitt @ mm
2381.X 160 23733.X 80
2382.X 170 23755.X 100
2383.X 180 23777.X 120
2385.X 200 23799.X 140
2386.X 220 23922.X 80 Kupfer clrete
23866 250 Kupfer 23933.X 100 Kupfer cirete
23867 250 Edelstahl 23944.X 120 Kupfer crete
23868 260 Kupfer 23977.X 140 Kupfer clrete
23870 270 Kupfer
23876 300 Kupfer M M M
23877 300 Edelstahl
X X X
Windabsaugung @ 100-300 mm Vierkant Set Kupferschornsteine mit
Bleichflachen
Code  Schnitt @ mm .
Code Schnitt @ mm
0746.X 100
236501 80
0747.X 120
23651.X 100
0748.X 130
23652.X 120
0749.X 140
23653.X 140
0750.X 160
23654.X 160
0751.X 180
0752.X 220
0754.X 300 X X X
0760.X 220x220

Alluminio mandorlato

Schrankt die Temperatur
der Decke und
der Energiekosten
in den Raumen mit Code  Abmessung mm
Klimaanlage ein.
Beseitigt Kondenswasser. 56250 2x1000x2000

X X X

Zubehor Sprenglerei

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Technische Informationen

Die Dehnungsmuffen
Rinnen fur Shed-Abdeckungen, rechtwinklige Dachrinnen, Bristungen. Abdeckungen fir Mauern, Einfassungen
fur Flachdacher, Wandverkleidungen.

089

sind Ausgleichselemente der Ausdehnung, fur die Anwendung an Dachrinnen,

Die Dehnungsmuffen bestehen aus zwei Metallstreifen, an denen ein elastisches Zwischenelement vulkanisiert
wird: Dieses Kautschukteil ist das effektive Teil der Ausdehnung.

Die Dehnungsmuffen kdnnen in allen auf dem Markt erh&ltlichen Metallen geliefert werden:

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl
Vorpatineirtes Titanzink
Quarzzink, Anthrazitzink
Uginox AME

Uginox FTE

Tecu grine Patina
Tecu Oxyd

Tecu zinn verzinnt
Verzinktes Stahlblech

Sonderteile

Code Abmessung mm

58206
58199
58203
58196
58201

Gelenkwinkel

Code

390
260
310
260
310

Material

Alu
Edelstahl
Vorpatineirtes
Kupfer
Kupfer

Tee, Stutzen, Reduzierung
- ist in der Lage,

besondere Teil auf

Schnitt @ mm

100
120
130
140
150
160
180
200

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen

Wunsch des Kunden in
Edelstahl Kupfer und
vorlackiert zu liefern.

Wir erinnern daran, dass in der Bestellung “X” des Codes mit der Nummer des gewahlten
Materials ersetzt werden muss. X= 1 KUPFER, 2 EDELSTAHL, 3 VERZINKT, 4 VORLACKIERT,

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Rohre und Zubehdr aus Blei

Loffel flr w.c. 60x90/60x100 mm Bodensyphon
Code Code Schnitt @ mm
57130 57201 10013
57202 120/4
X X X X
Mexikanisch
Code Schnitt @ mm
08020 80
08040 100
08060 120
X X X X
Verbrauchsmaterial
Silikon Torggler Sealtite auf Rolle Sika
Code Farbe
57471 R6005 Code H6he cm
57469 testa di moro 57391 10
57468 grigio 57393 15
57470 Kupfer 57398 30
57472 rosso mattone
57474 neutro
57477 grigio sabbia
Zinn Degussa Schweil3ung
Code Block
57300 50%
57320 40%
57340 35%

Reinzinn auf Wunsch
Code Beschreibung

F1 57275 Soldaflux 7000

F2 57250 Degufit 3000 prof.

F2 57260 Degussa 94 Stangen Kupfer 2x2x500
F4 57290 Dasifix 3 3 Legierung

F5 57280 Schwamme Degussa

Zubehor Sprenglerei

57255 Degussa Papier x Degufit 250 gr.
57274 Degussa RS/M Deoxydfliissigkeit
F6 57285 Degussa Matte 500x330 mm
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Ammoniaksalz - piatte, Dose

Code

57560
65965

Beschreibung

Platte
Dose

Befestigungselemente je 2 st

Code

57770

Beschreibung

je2 St

Polyurethanschaum Torggler

750 ml

Code

57652

Spraylack

Code

57761
57762
57763
57764
57765
57766
57767
57760
57768
57769

Beschreibung

Verp. 750 ml.

Beschreibung

by

blau r5010
silver r9006
griin r6005

sienarot
grigio r7015

Kupfer
dunkelbraun
Griinr. gori

anthrazit r7016

Material fir Abdeckungen

Befestigungssaure

Code

57540
57550
57539
57538

Stearin

Code

57620

Cemblock basis

Code

57631
57632

Cemblock film

Code

57635
57636
57637

(4
o Holzleisten, L=4a m
? Code
9 76010
C% 76020
. 76030
E 76040
[}
Qo
=
N

Beschreibung

4x4 mt.
5x4 mt.
6x4 mt.
6x8 mt.
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Vorgelochte Platten

091

Beschreibung

Edelstahl Befestigung
Sald fair L.1
Saldor S 53 Kg. 1
Saldor S 53 Kg. 1/2

Beschreibung

stearin

Beschreibung

gebrauchsfertig - Verp Kg. 25
konzentriert - Verp Kg. 25

Beschreibung

typA
typB
typC

Wir verfigen Uber ein groRes Lager mit sehr
originellen Lochungen, kreisférmig wie quadratisch,
mit geraden oder verschobenen Mustern, Langlauf-
und Deko-Lochungen. Unsere Mittel garantieren
eine absolute Prazision des vorgelochten
Endprodukts. Wir verwenden moderne
Bohrungspressen fur die Verarbeitung von
glanzendem und galvanisiertem Stahl, Edelstahl
hoher Qualitat, Alu, Kupfer und Titanzink.
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Rheinzink

Zubehor Rheinzink

www.iralindustries.de | Fassadenverkleidungen & Bedachungen 092



IRAL INDUSTRIES / HAUPTKATALOG

093
-90-

Zubehor
Beschichtete Rinnendrehhalter Einhangstutzen Rheinzink
Rheinzink T.S.  code Beschreibung

99219 rund-25/25/6-Titanzink-Besch Code Beschreibung

rund-25/25/6-Titanzink-Besch 99100 tondo- @ 28/80 - prePATINA
99218 rund-28/25/6-Titanzink-Besch 99106 tondo- @ 33/80 - prePATINA
99222 rund-33/25/6-Titanzink-Besch 99101 tondo- @ 331100 - prePATINA

rund-40/25/6-Titanzink-Besch tondo- @ 40/120 - prePATINA

Schellen Rheinzink mit Schraube Angeschweil3te Rohrbogen
Rheinzink i
Code Beschreibung Code Beschreibung
99160 @ 800/72° - prePATINA
99315 @ 60 - blank
99163 @100/72° - prePATINA
99305 @ 80 - blank
99164 @ 120/72° - prePATINA
99306 @100/100 - blank
99159 @ 60/72° - prePATINA
99310 @ 120/100 - blank
. 99172 @ 80/40° - prePATINA
99402 Schraube fiir Schelle
99173 @ 100/40° - prePATINA
. . 99165 @ 100/85° - prePATINA
Standrohrkappen Rheinzink 90172 0 120/40° - prePATINA
Code Beschreibung Lochblech Rheinzink
o184 28092 4/5 o 5/7mm (platte)
99181 £ 1007110 Code Beschreibung
@ 120/142
99182 31001150 99500 Rundloch 5/7 1x2x1,00x1
99183 @ 80/150
Bewegungsausgleicher lineare Doppelklebebandrolle Air Grip
Sticke zu 3m 40mm x 25mt
Code Beschreibung
Code Beschreibung 58319 Doppelklebeband Air Grip 40mmx25mt.

58203 310

Verzinkte Nagel

Dachbahn Rheinzink

Code Beschreibung
99400 rheinzink 2,5 mm
Code  Beschreibung Lotwasser 204S Rheinzink

58348 air-z stuoia filam.trid.rhe
X
£ . :
E Antikondens-Vlies Code Beschreibung
‘O 99200
c Code Beschreibung
o

76400 1,2mt.

76410 imt

Dachbahn Rheinzink

Code Beschreibung

58349 Strukturierte Trennlage Vapozink +Membran
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Dachrinnen aus PVC
Zubehor aus PVC
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Dachrinnen aus PVC
Regenrohr Winkelstlck _
Code Beschreibung
Code Beschreibung 31070 @ 63 - Winkel 45°
- 31080 @ 63 - Winkel 67°
30210 @63-Linge 3 m
X 31090 @ 63 - Winkel 87°
30220 @82 - Lange 3 m
- 32070 @ 82 - Winkel 45°
30260 2100 - Lange 3 m
. 32080 @ 82 - Winkel 67°
30270 @125 - Lange 3 m
32090 @ 82 - Winkel 87°
32170 @100 - Winkel 45°
. 32180 @100 - Winkel 67°
Zu behor aus PVC 32190 @ 100 - Winkel 87°
32210 @125 - Winkel 45°
. 32212 @125 - Winkel 67°
Rohrabzwei e
g ode Beschreibung 32214 @125 - Winkel 87
32221 848 - Winkel 87° Reduzierstucke
32222 10x10 - Winkel 67° _
32217 @ 82 - Winkel 45° Code Beschreibung
32218 @ 82 - Winkel 67° 32270 @ 8263
32219 @ 82 - Winkel 87° 32071 @ 100/82
32227 @ 100 - Winkel 45° 32272 @ 1201100
32228 @ 100 - Winkel 67°
32229 @ 100 - Winkel 87°
32237 @ 125 - Winkel 45°
32238 @ 125 - Winkel 67° Rundes Endelement
32239 2125 Winkel 67 gerade/stoRfest/schwarz
Aumento Code Beschreibung
Code Beschreibung 34340 280-Lange 2m
34440 @100 - Lange 2m
32280 @ 63/82
32282 @ 82100
32284 @ 100/120
Viereckiges Endelement
winkelform./sto3fest/schwarz
Rundes Endelement Code Beschreibung
winkelférm./stof3fest/schwarz
34790 100x100 - Léinge 2
Code Beschreibung g angesm
34710 @80 -Lange 2m
34730 @100 - Lange 2 m
Laubschutz
Code
Auslaufstutzen aus PVC G2
Code Beschreibung
(>) 08120 @80
o 08140 @100 .
08160 oy Grauer runder Regensinkkasten
@140
I Code Beschreibung
08260 280
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Befestigungen und Zubehor

Nagel — Dubel - Schrauben
Elemente ohne Dichtung
Elemente mit Dichtung BAZ
Elemente mit Dichtung A16
Zubehor fur Bedachungen
Nieten
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Nagel
Bolzen mit Mutter mm @xL) Rundkopfniet mm (@xL)
Code Beschreibung Code Beschreibung

41539 Kupfer T.E. 6x30 4242.X 4-3,5x40 mm

41535 verzink T.E. 6x30

41542 Edelstahl T.B.L. 6x20

Rundkopfniet Eisen mm (@xL)

Code Beschreibung

44321 18x40 mm - Packung 2,5 Kg

44331 18x50 mm - Packung 2,5 Kg

Dubel

Schnelldiibel mit Rundkopfschraube Schnelldibel mit Niet mm (@x.)
Kupfer mm (@x.)

Code Beschreibung

Code Beschreibung
SCh ne I Id U bel m |t N | et u nd N ag el 41350  Schnelld. mit Schraube aus Kupfer 6x40
mm (DxL)
Code Beschreibung

41332 schnelld. mit Niet+Nagel aus Ecelst. 640 D@ Mt Niet mm (@xL)

Code Beschreibung

41341 Schnelld. mit Niet+Nagel aus Kupfer 6x60 mm

413346 Schnelld. mit Niet+Nagel 6x60 mm BG 41998 80x100 mm

Nylondubel @ 8 mm 42001 100x135 mm

Code Beschreibung

22900 verzinkter Bolzen mit Ring 8x180

Viti

Schraube mit U-Scheibe mmL Code Beschreibung  Code  Beschreibung

4107.X 100 mm

410995 Edelst. TDM da 35

41100 Edelst. verkupfert 45
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Elemente ohne Dichtung

Holzschraube mm (@xL)

Code Beschreibung

41143 6X60 mm

41183 6X80 mm

41223 6x100 mm

Auf Anfrage erhaltlich
in den GroRen:
6x25, 6x30, 6x35, 6x40,

41263 6x120 mm

6x45, 6x150, 6x160,
6x170, 6x180.6x160,
6x170.

41283 6X140 mm

Gewindeformende verzinkte

Eisenschraube mm (@xL)

Code Beschreibung

41430 6X60 mm

41490 6X80 mm

41510 6X100/120/130 mm

Verzinkte Holzschraube mm (@x.)

Code Beschreibung

42920 briiniert Senkkopf 6X90 mm

Elemente mit Dichtung baz

Verzinkte Holzschraube mm @xL)

Code Beschreibung

428410 6X70 mm gewindebohrend

428510 6X80 mm gewindebohrend

429010 6x120 mm gewindebohrend

43490 6X170 mm

428710 6,3X100 mm gewindebohrend

429040 6,3X140 mm gewindebohrend

429060 6,3X160 mm gewindebohrend
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Holzschraube mit Nylonkopf

mm (DxL)

Code Beschreibung

41180 6,5X80 mm

41183 6X80 mm

Gewindeformende verzinkte
Eisenschraube mm (@xL)

Code Beschreibung

41710 6X60 mm

41730 6X80 mm

41750 6x100 mm

Auf Anfrage erhaltlich

in den GroRen: 6x130 mm

41780

6x22, 6x25, 6x32, 6x38.

6X160 mm

41796

Betonschraube mm @xL)

Code

Beschreibung

41113 7,5X45 mm T. Pilz

41115

7,5X60 mm T. Pilz

Holzschraube Edelstahl mm (@xL)

Code

Beschreibung

41602 6X80 mm

Auf Anfrage erhaltlich
in den GroRen:

41632 6X100/110 mm

6x40, 6x50, 6x60, 6x130,
6x140, 6x150, 6x160, 6x170.

Gewindeformende Holzschraube

Edelstahl mm (QxL) Code

Beschreibung

41666 6X80 mm

Auf Anfrage erhaltlich

in den Grolien:

6x40, 6x50, 6x60, 6x130,
6x140, 6x150, 6x160, 6x170.

Befestigungen und Zubehor
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Elemente mit Dichtung A16

Verzinkte Holzschraube mm (@xL)

Code Beschreibung

6X60 mm

6X100 mm

6X120 mm

Auf Anfrage erhaltlich

in den GréRen:
6x20, 6x30, 6x40, 6x45,
6x160, 6x170, 6x180.

6X140 mm

4,8X35 mm

6,3X70 mm gewindebohrend

42860 6,3X110 mm gewindebohrend

6,3X130 mm gewindebohrend

42930 6,3X150 mm gewindebohrend

Gewindef. verzinkte Eisenschraube

Dichtung mm @xL)

Code Beschreibung

42507 6X32 mm

42510 6X50 mm

42530 6X70 mm

42550 6X90 mm

42570 6X110 mm

42590 6X130 mm

Zubehor flr Bedachungen

Holzschraube Edelstahl m.
Dichtung A16

Code Beschreibung

43560 5,6X35 mm

43590 6X60 mm

43650 6X80 mm

43680 6X120 mm

Gewindef. verzinkte

Eisenschraube m. Dichtung A16

Code Beschreibung

414303 6X60 mm

414703 6X70 mm

415003 6X90 mm

415303 6X150 mm

Gewindebohrende Eisenschraube
Edelstahl mm @x.)

Code Beschreibung

42630 5,6X50 mm

42650 5,5X80 mm

42700 5,5X110 mm

Scheibe mit vulkanisiertem EPDM

Befestigungen und Zubehor

Holzschraube Edelstahl m.

Al6 Code DIChtung Al6 Code Beschreibung
41679 5,5X25 mm
Einstellful’
typ Code  h.min. h.max typ Code h.min. h.max
mm mm mm_ mm typ  Code h min. h max
25956 500

4 25952 200

12
6 25954 330 410
14
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25963 435

840 920
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Abschlusskappe fur Trapezbleche
0. Dichtung 2,5cm

Auf Anfrage erhaltlich
in den GroRen:

3,5-4,0mm

Dichtung fur Abschlusskappe

Code Beschreibung

X

Riblok - verzinkter Bugel

Code

Riblok - verzinkter Bugel

Beschreibung

99446 fest/ Edelstahl 25 mm

99452 verschiebbar/Edelstahl 25 mm

Nieten

Abschlusskappe fur Trapezbleche
m. Dichtung

Code Beschreibung

44081

2,5-3,5 cm Kupfer

440845 2,5-3,5 cm Blech vorlack. dunkelbraun

2,5-3,5 cm Blech vorlack RAL 6005

440848

440855 2,5-3,5 cm Aluminium vorlack. dunkelbraun

440858 2,5-3,5 cm Aluminium vorlack. RAL 6005

Profil Siluette

Code Beschreibung

77069

Siluette fur Pfanne TT

Niete m. Schaft aus Eisen mm (@xL)
Code

Beschreibung
Auf Anfrage erhéltlich
in den GroRen:

3,4X12 mm

4008.X 3,2X9 mm

4004.X 3,4X7 mm

4016.X 3,9X7 mm

4019.X

3,9x12 mm

4038.X 4,8X9/4,8X10 mm

4041.X 4,8X20 mm
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Niet m. Schaft aus Messing/Bronze
mm (DxL)

Code

Beschreibung

40111 Messingschaft 3,8X9 mm

40151 Bronzeschaft 3,9X9 mm

Befestigungen und Zubehor
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Spreiz-Blindniete mm (@xL) Wasserdichte Blindniete mm (@xL)

Code Beschreibung
Code Beschreibung

40440 5X40 mm / Alu
40031 3,2X8 mm

40421 5X30 mm / Kupfer
40201 3,9X12,6 mm

40409 4X11 mm/ Alu

40272 4X9,5 mm / Edelstahl

Extra kurzer Bohrer Doppelbohrer

Code Beschreibung

62140 4,0 mm .
Code Beschreibung

2 4,0mm
Laserbohrer (aus Kobalt-extra kurz) 62170

Code Beschreibung
62430 @4,0 mm

Punta Widiman SDS plus mm (@xL)

Code Beschreibung

62350 8X160 mm

62360 10X160 mm

62400 14X160 mm

62440 16X310/ 250 mm

62460 20X200 mm
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Auch unser WERKZEUG-Katalog
konnte Sie interessieren!
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Ausristung

wahlt die besten Werkzeuge fir die Bearbeitung aus. Deshalb erfillen die von uns angebotenen
Werkzeuge alle Anforderungen in puncto Zweckmafigkeit, da sie klein und auferst funktionell sind. Sie sind Teil
eines kompletten Systems, das bereits von unseren Kunden umfassend getestet wurde.
Wir bieten: verschiedene Arten von Scheren, Zangen, Winkelfalzmaschinen, Doppelfalzmaschinen,
Biegemaschinen, Winkelschaufeln, Schuhe, Halbmondschuhe, Doppelschuhe, Nietmaschinen,
Schweillerhammer, Rohraufweiter, Hammer und Bugelsagen, Silikonpistolen, Werkzeuggurtel und -halter sowie
andere Arten von Schutzausristung.

Gerate fur Spengler und Dachdecker

65115 65126 65268 65115  65214-65215 65271 65260 65262  65264/66 65265
65267 65270 65269 65250 65880 65830 65840 65904
65290 65389 65904 65311 65300 65210
65310 65890
65398
65403 65400 65398 65399 65396

Ausrustung
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—— Fassaden abdeckung und Bedachungen ——

Innovativ Ral Industries

IHR PROJEKT. UNSER ANSPRUCH.

Innovative Fassadenverkleidungs- und
Bedachungssysteme

fur Wohn-, Gewerbe- und Industrieobjekte

KONTAKT

IRAL Industries

Rienharzer Str. 15 | 73642 Welzheim
Telefon: +49 170 9391788
E-Mail: Iral@iralindustries.de

www.iralindustries.de




